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Manual de Permisos de Construccion para Propietarios de Hogar

Introduccion

Este manual ha sido disefiado para los propietarios de hogar de Chandler. Su propésito

es el de:

Identificar el trabajo que requiere un permiso.

Proveer informacion con respecto a los requisitos para obtener un permiso
para la construccion.

Proveer ejemplos de planos y detalles que ayudaran a terminar el proyecto y
cumplir con los cadigos.

Informar a los propietarios de hogar los requisitos con los que deben cumplir
los contratistas, dependiendo de quién esté realizando las obras.

Contestar algunas de las preguntas mas frecuentes con respecto al codigo
de la construccion y su cumplimiento.

Toda referencia esta basada en el Cédigo Residencial Internacional 2012 6
en el Cédigo de la Ciudad de Chandler a menos que se indique lo contrario.
Usted puede encontrar el Cdédigo de la Ciudad de Chandler en
http://www.municode.com/Library/AZ/Chandler. Copias de la Serie del
Cdédigo Internacional de Construccién estan disponibles en la oficina de la
Escribana de la Ciudad.

http://publicecodes.cyberregs.com/icod/index.htm

Es la responsabilidad del duefio del hogar determinar la ubicacién de los linderos de su
propiedad y contactar a la organizacion Arizona Blue Stake Center para solicitar que
localicen en su propiedad todas las lineas subterrdneas de servicios publicos. Se
puede comunicar con la organizacidon Arizona Blue Stake Center llamando a (602) 263-
1100, 1-800-782-5348 6 al 811. Usted debe llamar por lo menos dos dias antes de
empezar a excavar.

Nota: En el evento de que existan dudas con respecto al significado del lenguaje aqui
usado, la version en inglés gobernara.

Por Favor Note:

Si el hogar se encuentra en una subdivision que cuente con una
Asociacion de Propietarios de Hogar (HOA por sus siglas en inglés),
los planos deben ser aprobados por la asociacion antes de solicitar
ala Ciudad un permiso para la construccion.
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Como Obtener Un Permiso para la Construccion

El Mostrador de Permisos para la Construccion de Servicios de Desarrollo esta ubicado
en 215 East Buffalo Street en el centro de Chandler.

Cualquier obra de construccidn que requiera un permiso también requiere que un
contratista autorizado la realice, a menos que el propietario solicitante realice las obras.
Es la responsabilidad del propietario del hogar o del contratista obtener un permiso
para la construccién. Si usted posee un hogar que alquila o renta a otros, se requiere
gue un contratista con licencia obtenga un permiso. Vea ARS 32-1121A en la Solicitud
de Permiso de la Construccion.

Si el hogar se encuentra en una subdivision que cuente con una Asociacion de
Propietarios de Hogar (HOA por sus siglas en inglés), los planos deben ser aprobados
por la asociacién antes de solicitar a la Ciudad un permiso para la construccion.

Solicitud

La revision de su solicitud de permiso residencial miscelaneo se tomara un minimo de
diez (10) dias laborales. Cuando solicite un permiso, proporcione dos juegos de planos
detallados que incluyan:

m Descripcion/es legal/es y nUmero/s de la/s parcela/s.

m Plano del terreno/sitio mostrando los linderos de la propiedad, todos los
edificios en el lote, y las dimensiones de cualquier estructura nueva en
relacion con los linderos de la propiedad. Esta informacion esta disponible
en el sitio del Tasador del Condado Maricopa:
http://maps.mcassessor.maricopa.gov/maps/default.aspx
Plano de distribucion de la planta y elevaciones del edificio.

m Detalles estructurales. Ejemplos: cimientos, conexiones de poste a viga,
célculos estructurales, numeros de partes Simpson Strong Tie, u otra
informacion de materiales.

m Planos de plomeria, sistema mecanico, eléctrico, etc. (si son aplicables).

Cuotas

Las cuotas por el permiso de construccion y la revision de los planos se cobran en
conformidad con la valuacion de su proyecto. La valuacién se calcula basandose en el
costo aproximado que cobraria un contratista para realizar las obras, incluyendo mano
de obra y materiales. La Lista de Cuotas de la Ciudad de Chandler utiliza la informacién
de valuacion de construccion ICC Building Valuation Data de agosto de 2012 para
determinar el valor minimo por pie cuadrado. Si el avalio que usted provee es menor al
valor adoptado por la Ciudad en su lista de cuotas, las cuotas de su permiso se
basaran en la Lista de Cuotas de la Ciudad. Todo ajuste en avallos es calculado como
parte del proceso de revision de planos. La cuota minima por un permiso es de $50.00
dolares basandose en una valuacion de $500.00 ddlares 6 menos y la cuota por el
permiso aumenta de ahi en adelante. Por favor note que:
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m Las cuotas de revision de planos se deben pagar al momento de presentar
sus planos.

m A cualquier proyecto que esté en construccién o que se haya terminado sin
un permiso, se le cobrara el doble de la cuota por el permiso. Referencia
R108.6

Cadigos
La Ciudad de Chandler usa las siguientes ediciones de Codigos:
m Cadigo Internacional de la Construccion de 2012
Cadigo Internacional Residencial de 2012
Cddigo Internacional de Plomeria de 2012
Cadigo Internacional Mecanico de 2012
Cddigo Internacional de Gas Combustible de 2012
Caodigo Nacional Eléctrico de 2011
Cadigo de Internacional de Conservacion de Energia de 2012
Cadigo Internacional de Construccion Existente de 2012

Por favor también vea el Cddigo de la Ciudad de Chandler en la Red en:
http://www.municode.com/Library/AZ/Chandler

m Capitulo 29: Regulaciones de Seguridad en la Construccion
m Capitulo 35: Uso y Zonificacion de Terrenos

Inspecciones
Las inspecciones que se requieren estan listadas en la tarjeta color naranja provista

cuando se expide el permiso.

También se pueden programar inspecciones en linea en www.chandleraz.gov/clics.

Usted puede darle seguimiento al estatus de su permiso, leer los comentarios de la
revision del plano y los resultados de la inspeccion.

En su dedicacion continua por mejorar el servicio al cliente, la Ciudad de Chandler ha
instalado un sistema Interactivo de Respuesta de Voz para las solicitudes de
inspecciones de la construccidén. El numero telefénico es (480) 782-3100. Antes de
llamar usted necesitaréa:

m Un teléfono digital (touch-tone).
m El nimero de su permiso.
m Un cbdigo de inspeccion. Este dato esta en la tarjeta naranja de su permiso.

El sistema Interactivo de Respuesta de Voz le guiara paso a paso para:

m Programar una inspeccion.
m Cancelar una inspeccion.
m  Obtener los resultados de la inspeccion.
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Obras Exentas de Permiso

De acuerdo a la Seccion R105.2 Obras Exentas de Permiso del Codigo Internacional
Residencial de 2012, lo siguiente no requiere permiso para la construccion:

1.

10.

11.

12.

13.

Edificaciones independientes anexas de un solo piso usadas como
cobertizos para herramientas y almacenaje, casitas de juego Yy usos
similares, siempre y cuando el area del piso no exceda a 120 pies
cuadrados.

Cercas/bardas que no sean de mas de 6 pies de altura.
Torres de perforacion para petroleo.

Muros de contencion que no sean de mas de 4 pies de altura medidos desde
la base de los cimientos hasta la parte superior del muro, a menos que estén
apoyando una sobrecarga o que retengan liquidos de la Clase I, 1l 6 llIA. El
cédigo de la Ciudad restringe la altura de las cercas/bardas para los patios o
jardines del frente o laterales. Llame al Planeador del Dia al 480.782.3050
para mas informacion.

Tanques de agua apoyados directamente sobre el nivel del suelo si su
capacidad no excede de 5,000 galones, y la relacion del diametro con la
altura no excede proporcionalmente 2 a 1.

Banquetas y entradas para auto que no estén a mas de 30 pulgadas sobre
el nivel del suelo adyacente, y que no se vayan a construir sobre un sétano o
sobre un nivel o piso y que no sean parte de una ruta accesible.

Pintura, empapelado, aplicacion de azulejos, alfombrado, gabinetes,
mostradores de cocina y trabajos similares de acabado.

Escenarios y escenografias temporales para cine, television y teatro.

Albercas prefabricadas como accesorio a un sitio de ocupacién del Grupo R-
3, las cuales tengan menos de 24 pulgadas de profundidad, que no excedan
de 5,000 galones y que sean instaladas completamente sobre el nivel del
suelo.

Estructuras de tela para proveer sombra construidas para propdsitos de
viveros o agricolas, sin incluir los sistemas de servicio.

Columpios y otro equipo accesorio de juego a unidades habitacionales
unifamiliares o duplex independientes.

Toldos para ventanas apoyados en un muro exterior que no se proyecten a
mas de 54 pulgadas de la pared exterior y que no requieran apoyo adicional
de ocupaciones del Grupo R-3,y U.

Artefactos no fijos y movibles, exhibidores, estantes, mostradores y divisores
de no mas de 5 pies 9 pulgadas de altura.
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14. El reemplazo de calentadores de agua y suavizadores de agua, sistemas de
calefaccion, equipo de calentador de agua para alberca o spa, enfriadores
por evaporacion, sistemas de tratamiento de agua, corta circuitos y cubiertas
para techos residenciales, cuando el techo de reemplazo no aumenta la
carga impuesta sobre el armazon estructural.

No se requiere permiso para reparaciones ordinarias a estructuras, reemplazo de
lamparas o la conexion de equipo eléctrico portatil a receptaculos permanentemente
instalados aprobados. Dichas reparaciones no deberan incluir el corte de cualquier
pared, muro divisorio o porcion de lo mismo, la remocién o el corte de cualquier viga
estructural o apoyo soportando carga, o la remocion o el cambio de cualquier forma
requerida de salida, o cambios de las partes de una estructura afectando los
requerimientos de salida; y las reparaciones ordinarias no deberan de incluir adicion a,
alteracion de, reemplazo o reubicacion de cualquier toma de agua, suministro de agua,
alcantarilla, drenaje, drenaje principal, tuberia de gas, tierra, desechos, ventilacion o
tuberia similar, cableado eléctrico o mecanico, u otra obra afectando la salud publica o
la seguridad en general

Se requiere permiso para la instalacion de un sistema fotovoltaico, un sistema de
calentador de agua solar o un sistema de calentador solar de agua para alberca. Hay
listas de verificacién en linea en http://www.chandleraz.gov/default.aspx?pageid=1061,
a través del Manual de Desarrollo Unificado del Propietario de Hogar de la Ciudad de
Chandler en la Seccion 9 Permiso de Construccion y Estdndares de Construccion, o en
nuestro Mostrador de Permisos ubicado en 215 E. Buffalo St.

A menos que hayan quedado exentos de otro modo, se requeriran permisos por
separado para obras de plomeria, electricidad y mecanicas para los articulos exentos
listados anteriormente. Usted puede combinar las obras en un solo permiso.

Las excepciones a los requisitos de permisos de este codigo, no deberan ser
consideradas como autorizaciones otorgadas para que se realice trabajo alguno de
manera alguna en violacion a este codigo, o a cualquier otra ley u ordenanza de esta
jurisdiccion.
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Plano del Terreno

Todo permiso que requiera un plano de la construccion debe acompafarse por un
plano del terreno, el cual se puede obtener en el sitio web del Tasador del Condado
http://maps.mcassessor.maricopa.gov/maps/default.aspx. Un plano del
terreno es un croquis del lote mostrando lo siguiente:

Maricopa:

La ubicacion de los linderos de la propiedad en todos sus lados. La
ubicacion de los linderos de la propiedad del lado de la calle variara de 3 a 6

Todas las construcciones existentes en el lote, incluyendo sus dimensiones

Todas las adiciones o estructuras propuestas con sus dimensiones y

El total de pies cuadrados del lote, los edificios actuales, y las adiciones

Identifique todas las regresiones requeridas. Llame al Planeador del Dia al
480.782.3050 para mas informacion. Vea un ejemplo en la siguiente pagina.

|

pies detras de la banqueta.
|

y distancias a los linderos de la propiedad.
|

distancias a los linderos de la propiedad.
|

propuestas.
|

100"
Plot plan

(aerial view of the property)

property line

roof line

\\
\
\\
. cm—— A

foundation line

i e Tk e

utility right-of-way

i
\
\
\
\

Xl "ru:dt.'ridg'a\v_-‘ S

walkway

driveway

40' rear setback

25'front setback

city sidewalk

Plotplan ......cccccccccvennnnnn. Plano del terreno

(aerial view of the property)........ (Vista aérea de la propiedad)

Property Line .................. Lindero de la propiedad

Rear setback................... Regresion trasera

Roof line ......cccvevvvvineenne Linea del techo

Foundation line................. Linea de los cimientos

Side setback...........ccceeene Regresion lateral

Roof ridge.......ccccocuveeernnnn Caballete del techo

(27010 R Techo

Side setback...........coeeene Regresion lateral

Walkway...........cccceeveeeen, Pasillo

Driveway .......cccccccevevenennn. Entrada para auto

Front setback ................. Regresién del frente

Utility right-of-way............. Derecho de paso de
servicios publicos

City sidewalk .................... Bangueta citadina

Nota: Para encontrar los verdaderos linderos de la propiedad, determine el ancho del
derecho de paso (ROW por sus siglas en inglés). Esta informacién esta disponible con
el Planeador del Dia de la Division de Transporte e Ingenieria de Desarrollo de la
Ciudad de Chandler, llamando al (480) 782-3340.
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Conversion de Cochera a Garaje

Esta seccion aplica a los permisos de construccidn para una conversion de una
cochera a un garaje unido a un edificio principal. Si este proyecto no esta unido a un
edificio principal, por favor vea la secciéon de “Edificios Anexos” (pagina 22). Vea la
seccion R309 del codigo IRC de 2012 para informacion adicional.

Una cochera se define como una estructura usada principalmente para estacionar
vehiculos, con dos lados completamente abiertos, y una dimensién minima de claro de
9 pies por 19 pies por espacio de estacionamiento.

Un garaje se define como una estructura usada principalmente para estacionar
vehiculos, un garaje doble con una abertura de 16 pies, 6 dos aberturas de 8 pies
(minimo), y una dimensién minima de claro de 9 pies por 19 pies por espacio de
estacionamiento.

Para obtener un permiso para la construccion, por favor presente:
m La solicitud llena.

m Dos copias del plano del terreno mostrando la casa, el lote y la cochera, asi
como las distancias a los linderos de la propiedad.

m Dos copias del plano de la construccién, mostrando los detalles aplicables.

El garaje deberé separarse de la residencia y su atico usando un panel de yeso de no
menos de % pulgada colocado en el lado del garaje. Vea R302.6. Si la vivienda es de
construccién de mamposteria, ya cumple con la separaciéon de la ocupacion requerida
entre el garaje y la vivienda. Debe haber una separacion similar entre el garaje y un
espacio habitacional sobre el mismo, usando tablero de yeso tipo X de un minimo de
5/8 de pulgada.

Cualquier puerta hacia la vivienda desde el garaje debe auto-cerrarse R302.5.1 y ser:
m Clasificada con un minimo de 20 minutos de resistencia al fuego; 6
m Puerta de madera solida de 13 de pulgada; 6

m Puerta sélida o con base de acero estilo panal con un grosor de no menos
de 1% pulgadas.

Bajo ninguna circunstancia debera un garaje privado contar con abertura alguna hacia
una habitacién usada como dormitorio. En conformidad con R315, se deberan agregar
detectores de monoxido de carbono. Se requieren alarmas de humo y detectores de
monoxido de carbono cuando se desempefien obras en el interior que requieran un
permiso, excepto por obras como plomeria o mecanicas (aire acondicionado). Si no
existen a través de la casa, deben agregarse. Hay alarmas dobles (CO y Humo)
disponibles. Puede requerirse que sean interconectadas si hay acceso disponible.
Preguntele a su inspector. R314, 315, IEBC Ch 5-9.
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Cualquier puerta que dé hacia el exterior debe tener un descanso. El ancho de cada
descanso no debera ser mas chico que el de la puerta a la que dé servicio. Todo
descanso debera tener una dimension minima de 36 pulgadas, medidas en direccion a
la circulacion. Vea R311.3.

Se requiere una luz exterior con interruptor en el exterior de cada puerta de salida. Vea
E3903.3. También se debe proveer una luz adentro del garaje, y el interruptor debe
estar ubicado junto a la puerta interior. Los interruptores ubicados en el exterior de un
edificio deben ser a prueba de agua. Vea E4001.7.

Se requiere por lo menos una toma de corriente en un garaje (ademas de cualquiera
provista para la lavanderia). Todas las tomas de corriente deben ser facilmente
accesibles, y deberan contar con un interruptor de corriente haciendo tierra (GFCI por
sus siglas en inglés). Vea E3902.2.

Cualquier muro exterior que no sea de carga o soporte siendo agregado no necesita
sus propios cimientos, pero debera tener una placa inferior de madera tratada o de
madera natural resistente al deterioro. Esta placa inferior debera asegurarse a la loza
de manera aprobada y debe ser de 4 pulgadas para el recubrimiento en mamposteria y
6 pulgadas por encima de la superficie adyacente para otros materiales. Vea R404.1.6.
Generalmente esto requiere que usted ya sea ensanche su loza o construya un muro
de contencion. Este detalle se requiere como parte de su presentacion.

La conversion del garaje debe estar integrada arquitecténicamente a la residencia
existente. Los dibujos que se presenten necesitan indicar claramente de qué son los
acabados de las paredes y los techos de la residencia existente, asi como del garaje
propuesto.

T —— N N A N ——
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Cercas y Muros

Es la responsabilidad del propietario del hogar localizar los linderos de la propiedad y
contactar al centro Arizona Blue Stake Center para solicitar que se localicen todos los
servicios publicos subterrdneos. Se puede contactar al centro Arizona Blue Stake
Center llamando al (602) 263-1100, al 811, 6 al 1-800-782-5348. Usted necesita llamar
por lo menos dos dias antes de comenzar a excavatr.

Todas las cercas deben mantenerse a por lo menos 3 pies de las tomas de agua de
bomberos o servicios publicos.

Si se va a reemplazar la cerca de una alberca, se debera mantener la seguridad del
area de la alberca durante la construccion.

La altura maxima de una cerca es de 7 pies en los patios laterales y trasero. La altura
maxima en el patio delantero es de 3 pies.

Si usted vive en una esquina, ya sea que las calles sean o no arterias, recolectoras o
locales, debe colocar su barda o cerca de forma tal que no pose un riesgo de seguridad
a peatones y conductores. En www.udm.chandleraz.gov (Estandares de Calles C-246
al C-248), los Detalles Estandar de la Ciudad muestran los espacios libres requeridos
en las esquinas. Si tiene cualquier pregunta, llAmenos al (480) 782-3000.

Se requiere un permiso para construir una cerca de mas de 6 pies de altura. Las cercas
de mas de 7 pies de altura no se permiten en conformidad con la Ordenanza de
Zonificacion de la Ciudad de Chandler.

Se requiere un permiso si el muro se usa para contencién y mide mas de 4 pies de
altura medidos de la base de los cimientos a la parte superior del muro.

Se requiere un permiso si se va a colocar una cerca encima del muro de contencion.

Los muros de 4 pulgadas de ancho no son un sistema aprobado para ser usados como
muros de contencion.

Sin importar su altura, todas las cercas o0 muros requieren la aprobacion de
Zonificacion. El personal de Zonificacion revisa y aprueba la colocacion y el tipo de
material de cercas y muros. Llame al 480.782.3050 para hablar con el Planeador del
Dia.
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http://www.udm.chandleraz.gov/

Manual de Permisos de Construccion para Propietarios de Hogar

Jardineria

Generalmente la jardineria no requiere un permiso. Sin embargo, se requiere permiso
para instalar un sistema de irrigacion (pero no es necesaria la revision del plano). Este
permiso permite a los inspectores revisar la instalacion de la valvula antisifon o aparato
para prevenir el contra flujo, y de los temporizadores eléctricos requeridos.

El inspector de jardineria necesitara acceso al panel eléctrico principal para
inspeccionar el interruptor de corriente. El interruptor de corriente debe ser compatible
con la marca del panel eléctrico. Los temporizadores eléctricos no deben
“superponerse” a otro interruptor de corriente.

Detalles del Sistema de Irrigacion

En conformidad con la Secciéon P2902.4.3 del Cdédigo Internacional Residencial de
2012, el agua potable para sistemas de irrigacion de céspedes debera estar protegida
contra el contra flujo por medio de un:

m Interruptor de vacio del tipo atmosférico; o
m Interruptor de vacio del tipo de presion; o

m Aparato para prevenir el contra flujo por medio del principio de presion
reducida.

No deberd instalarse una valvula corriente abajo de un interruptor de presion
atmosférica. Donde se introduzcan quimicos al sistema, el suministro de agua potable
debera protegerse contra el contra flujo con un aparato de prevencion por medio del
principio de presion reducida.

Instalacion

Se recomienda que un contratista con licencia instale los ensambles del interruptor
antisifébn/de vacio. Si alguien que no sea un contratista con licencia hace la instalacion,
asegurese de que el ensamble sea colocado correctamente, con la flecha sefialando en
la direccion del flujo del agua. Esta prohibido el uso de soldadura de plomo.

Cualquier tuberia sobre la superficie que se encuentre antes del ensamble del
interruptor antisifon/de vacio, puede ser de cobre o galvanizada. Si se usa tuberia de
PVC, ésta debe protegerse contra dafio fisico y debera ser resistente a la luz solar.
Toda la tuberia de conexion instalada en la tierra antes del interruptor antisifon/de
vacio, debe enterrarse por lo menos a 12 pulgadas de profundidad.

Los interruptores de vacio deben instalarse con un minimo de 6 pulgadas sobre el
borde del nivel de desbordamiento del aditamento o aparato, en conformidad con la
Seccién 608.15.4 del Cadigo Internacional de Plomeria de 2012. El borde del nivel de
desbordamiento de las conexiones de la manguera, debera ser la altura maxima a la
cual se utilice cualquier manguera.
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Tipo de Ensamble

Ensamble Atmosférico Antisifon

Los ensambles atmosféricos antisifon funcionan bajo el principio de la presion
atmosférica. Una vez que se cierra la valvula de irrigacion o si hay una baja repentina en
la presion del agua, baja un disco flotador en el ensamble para prevenir el contra flujo.

m Los interruptores de vacio aplicados a la tuberia de tipo atmosférico deberan
cumplir con las normas ASSE 1001 6 CSA B64.1.1.

m Los interruptores de vacio de conexion a la manguera deberan cumplir con
las normas ASSE 1011, ASSE 1019, ASSE 1035, ASSE 1052, CSA B64.2,
CSA 64.2.1,B64.2.1.1, CSA B64.2.2 6 CSA B64.7.

Estos dispositivos deberan operar bajo presion atmosférica normal cuando se instale el
nivel critico a la altura requerida. Un ensamble antisifébn atmosférico debera instalarse
por lo menos a 6 pulgadas sobre toda la tuberia corriente abajo, asi como de los
dispositivos de aspersion, borboteo o goteo. Esto evitard que el interruptor de vacio
esté sujeto a drenaje o contra presion.

Ensamble Presurizado Antisifén

Los interruptores de vacio del tipo de presion deberan cumplir con la norma ASSE 1020
0 CSA B64.1.2, y los interruptores de vacio a prueba de derrames deberan cumplir con
la norma ASSE 1056. Estos dispositivos han sido disefiados para ser instalados bajo
condiciones de presion continua, cuando el nivel critico se instala a la altura requerida.
Los interruptores de vacio del tipo de presion no deberan instalarse en ubicaciones
donde los derrames puedan dafar la estructura. Un ensamble presurizado antisifén
provee gran flexibilidad porque solo se necesita un ensamble, sin importar la cantidad
de valvulas de control. Las valvulas de control pueden colocarse sobre o bajo la tierra.
Un ensamble presurizado antisifon debe colocarse verticalmente y por lo menos a 12
pulgadas sobre la tuberia corriente abajo, asi como de los dispositivos de aspersion,
borboteo 0 goteo. Un ensamble presurizado antisifén incluye valvulas de cierre y
orificios de prueba que hacen mas facil probarlo para determinar que opere
apropiadamente.

M 198

Y '.‘uu‘»&. L‘-; 'ﬂ‘_’s,, L 3 '
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Atmospheric Antisiphon Valve Pressurized Antisiphon Valve
Valvula Atmosférica Antisifon Valvula Presurizada Antisiféon
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Conexion del Sistema

Antes de instalar un sistema subterraneo de irrigacion, decida donde hara la conexion
al suministro de agua. Los profesionales del agua recomiendan las siguientes cuatro
opciones.

Sin importar qué opcion elija usted, se recomienda que el ensamble del interruptor de
vacio antisifébn se instale con su propia valvula de compuerta. Esto permite que el
sistema de agua de irrigacion se pueda cerrar sin afectar el servicio de agua de la casa.
No se recomienda cerrar el agua en el medidor. Esto puede ocasionar una fuga en el
acoplamiento de la linea de suministro y el medidor. Es la responsabilidad del
propietario reparar toda fuga del lado de la casa del medidor de agua.

Opcién 1
Conectarlo a la extension tapada (T de cobre) en el tubo de subida (suministro de agua
entrando a la casa).

Opciodn 2
Conectarlo a la linea de la llave de agua sobre el tubo de subida. Se agrega una
extension en T entre la llave y la linea del agua.

T —— N N A N ——
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Opcién 3

Conectarlo a la linea de servicio de agua en el lado del hogar del medidor de agua. En
el punto de conexion, la linea de irrigacion debe estar a 12 pulgadas de profundidad. La
conexion debe hacerse por o menos a 4 pies en el lado del hogar del medidor.

NA 12” de profundidad

Opcién 4

Conectarlo a la linea de la llave de agua de la parte posterior o lateral del hogar. Se
agrega una extension en T entre la llave de agua y la linea de agua. La linea de la llave
de agua es de ¥z pulgada de didmetro. Debido a que esta linea de agua generalmente
es mas pequefa que la linea de la llave de agua de frente (3% de pulgada), el sistema
de irrigacion tendra menos presion de agua. Ademas, si el hogar tiene un suavizador
de agua, esta linea de agua contendra agua acondicionada que puede ser perjudicial
para las plantas.
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Permisos para Electricidad y Gas

Permisos para Electricidad (maximo de 200 amperios)

Indique claramente el tamafio y tipo de conductores (cable) que va a usar, por ejemplo
THHN #6. También indique el tamafio y tipo del conducto eléctrico y la profundidad
propuesta para enterrarlo. Indique la extension de todas las trayectorias sobre el nivel
del piso o que pasen por un espacio sin aire acondicionado, como un é&tico. Vea E3406
y G2411.

Provea un plano del panel mostrando los interruptores existentes y nuevos si esta
proponiendo agregar un sub-panel. También se pueden requerir los célculos de la
carga. (En la parte posterior de este manual, en el Apéndice B, encontrara una forma
de céalculo que puede usar para simplificar el proceso.)

Provea el conductor del electrodo para hacer tierra, asi como el electrodo para hacer
tierra. Vea E3603.4 y E3608.1:
m El electrodo para hacer tierra es una varilla metalica clavada en la tierra.
m El electrodo para hacer tierra es de un minimo de 8 pies.
m El conductor del electrodo para hacer tierra debe terminar en una varilla con
una abrazadera de bellota.
m El conductor del electrodo para hacer tierra debe ser un conductor sélido de
cobre sin revestimiento AWG #4.

Si se provee un electrodo UFER (electrodo para hacer tierra revestido de concreto), los
articulos anteriores no son aplicables. El electrodo UFER debe ser de 20 pies de
conductor sélido de cobre sin revestimiento AWG #4 en concreto, con un conductor de
electrodo sélido sin revestimiento AWG #4 a la seccion de entrada del servicio. Vea
NEC seccion 250.

Vinculado al Sistema de Agua

Provea un conductor de cobre sin revestimiento AWG #4 como minimo,
conectado con una abrazadera aprobada para vincular al suministro de agua
fria, un grifo para manguera en el exterior o a la tuberia de agua fria del
calentador de agua. Esto debe tener facil acceso.

Vinculado al Sistema de Gas

Provea un conductor de cobre sin revestimiento AWG #4 como minimo, con facil
acceso, conectado con una abrazadera aprobada al lado del usuario de la linea
de gas.

Todos los servicios anteriores deben tener un punto de acoplamiento en el cabezal del
mastil climatoldgico.

Todos los interruptores dentro del panel de servicio deben ser compatibles con la
cubierta del panel (frente sellado) y se debe usar tinta permanente para rotularlos.
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Permisos para Gas
Vea el Capitulo 24 del codigo IRC. Cuando agregue una linea de gas adentro de la
residencia, o cuando se conecte a una terminal de gas, usted necesita:

m Proveer un esquema de la toma de gas que muestre la longitud de todas las
secciones de la linea del gas, empezando en el medidor de gas. Mostrar
todos los aparatos electrodomeésticos existentes, asi como cualquier anexion
propuesta.

m Proveer la clasificacion total de Unidades Térmicas Inglesas (BTU por sus
siglas en inglés) de cada aparato electrodomeéstico.

m Proveer el tamafio de cada linea.

m Proveer el tipo de cada linea.

Si propone agregar una nueva linea de gas del medidor, usted necesita:

m Mostrar la longitud de todas las secciones de la linea de gas, empezando en
el medidor de gas.

m Proveer la clasificacion total de Unidades Térmicas Inglesas “BTU” de cada
aparato electrodomeéstico.

m Proveer el tamafio de cada linea.

m Proveer el tipo de cada linea.

m Proveer la profundidad de la zanja/profundidad de entierro.

Las pruebas de los sistemas deberan realizarse a no menos de 1-1/2 veces la presion
maxima propuesta de trabajo, pero no a menos de 3 psig (siglas en inglés del calculo
de libras por pulgada cuadrada). La mayoria de los sistemas residenciales (incluyendo
el de propano), seran a 3 psig a menos que usted tenga un sistema de alta presion de
mas de 2.0 psi (siglas en inglés de libras por pulgada cuadrada). La duracion de las
pruebas no deberd ser de menos de 10 minutos en hogares unifamiliares ¢ de 30
minutos en otras instalaciones. Vea G2417.

Todas las pruebas deberan hacerse a través de la valvula abierta y de la linea flexible.
La linea flexible debe estar tapada en la conexidn con el aparato electrodoméstico.

El uso de tuberia de plastico de fusién por calor PE (siglas en inglés para polietileno)
requiere una zanja con un minimo de 12 pulgadas de profundidad, y un alambre
trazador continuo aislado de cobre de calibre 18. No se permite el uso de tuberia PE
bajo cualquier losa, como la plataforma alrededor de una alberca, patio, banqueta, y
entrada para auto.

Toda la tuberia metalica para gas que se use en sistemas subterraneos debe contar
con un revestimiento aplicado de fabrica, y programada para un peso minimo de 40.
Vea G2414.4.2

El recubrimiento de campo se limita a los acopladores y las secciones cortas de
tuberia, donde el recubrimiento de fabrica haya sido dafiado o pelado para enroscarla o
soldarla.

Se prohiben acoplamientos o tuberia galvanizada en sistemas subterraneos.
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Cubiertas para Patios

Los postes para las cubiertas para patios requieren cimientos. El tamafio minimo de los
cimientos es de 18 pulgadas cuadradas y 12 pulgadas bajo el nivel del suelo.

El tamafio de las alfardas del techo debe concordar con las tablas del Codigo
Internacional Residencial de 2012, y debe ser del tamafo apropiado para aguantar las
cargas calculadas del techo. (Las vigas laminadas no pueden usarse en ubicaciones
expuestas, a menos hayan sido aprobadas para su uso en el exterior.) Vea R317.1.5.

Los largueros en los que se apoyen las alfardas del techo deben asegurarse
directamente a los tramos existentes de la estructura de la pared.

Las alfardas del techo no deben sujetarse directamente a la fachada existente. Deben
apoyarse en la placa superior de la pared existente o unirse directamente a la casa,
usando un tablén para larguero empotrado directamente contra los travesafos
verticales. (Debe removerse cualquier tablero de estuco o de yeso cubriendo los
travesafios.) Vea R311.5.1.

La inclinaciébn minima requerida del techo es:

Material Inclinacion
Tablillas de Asfalto 2:12

Teja de Arcilla 2.5:12
Techo en Rollo 1:12

La inclinacibn minima requerida del techo varia dependiendo del material para techos
qgue usted proponga usar. Sus croquis deberdn mostrar el tipo de material de techado
asi como la inclinacion del techo. Vea R905. Debera haber un sendero mecanico de
transferencia de carga del techo a los cimientos. Muestre todos los conectores
clasificados para levantamiento, el nombre del fabricante y el nimero de la parte.

La altura minima del piso terminado a la parte inferior de cualquier viga debe ser de 6
pies, 8 pulgadas.

La tabla roca instalada en el techo puede ser ya sea tablon café o para cielo raso.
Cuando el armazon del techo sea de 12 pulgadas al centro, se podra usar tablén verde.

Por favor vea los detalles de la cubierta para patios en las siguientes paginas. Usted
puede copiar estos detalles y usarlos como parte de su presentacion.

En conformidad con NEC 250 de 2011 y IRC E4204.2, las cubiertas metélicas de patio
deberan conectarse a la conexién equipotencial de la alberca.

Se debera instalar en el exterior, en la parte del frente y trasera de cada unidad de
vivienda con acceso directo al nivel del suelo, por lo menos un receptaculo de toma de
corriente accesible desde el nivel del suelo y ubicado a no mas de 6 pies y 6 pulgadas
sobre el nivel del suelo. Los balcones, las terrazas y los porches accesibles desde
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adentro de la unidad de vivienda, deber

an tener por lo menos un receptaculo de toma

de corriente instalado dentro del perimetro del balcon, la terraza o el porche. El
receptaculo debera ubicarse a no mas de 6 pies y 6 pulgadas sobre la superficie del

balcon, la terraza, o el porche.

SAMPLE PATIO COVER FRAMING PLAN

SCHEMATIC, NOT FOR CONSTRUCTION, NOT TO SCALE (P.S.N.)

PLYWOOD SHEATHING TO BE

SECT. PERPENDICULAR TO RAFTERS
@ EXISTING HOUSE WALL WITH MINIMUM OF TWO SPANS
WA W
) i i B
== .
2x6 AT 16" O.C. WOPT.-1 =4} =-—"— ——
2x6 AT 24" O.C. W/OPT.-2
- =
~ ‘“.,<ZC
%:4 = G
) . W
8 M —
a Al Z 2,
g S o2
2 3= el
™ [a Nl W
= i L% s -
I NN ' _I » /
X
| / | < ;\":'
L L i)
: : @ ;@A'l‘ FOUNDATION ; :
2'-0" ‘% | 2'-0"
MAX 10'-0" MAX. 10'-0" MAX. MAX.

Sample Patio Cover Framing Plan

Schematic. Not for construction. Not to scale.
(p.s.n.)

Plywood sheathing to be perpendicular to rafters
with minimum of two spans
Sect.

Existing house wall
2x6at16” o.c. wopt.-1

2 x 6 at24” o.c. wopt.-2

4 x 4 wood post, typ.

4 x 8 wood beam, typ

4 x 10 at 12’ span

Option 1 =12’

Option 2 =10’

2’-0” max.

C At foundation

2’-0” max.

10’-0” max.

2’-0” max.

Plano Muestra del Armazén de la

Cubierta para Patio
Esquema. No es para construirse. No esta a
escala. (posicion)

La contrachapa de la cubierta debe ser
perpendicular a las alfardas del techo con un
minimo de dos espacios

Seccion

Pared existente de la casa

2 x 6 a 16” al centro con Opcion 1

2 x 6 a 24” al centro con Opcién 2
Poste de madera de 4 x 4, tipico

Poste de madera de 4 x 8, tipico

4 x 10 a 12’ de espacio

Opcién 1 =12’

Opcién 2 =10’

Maximo de 2’-0”

C al cimiento

Maximo de 2’-0”

Maximo de 10’-0”

Maximo de 2’-0”
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DRIP EDGE 1/2" ROOF PLYWOOD
2 x BLOCKING (OPTIONAL) /

2 x FASCIA

\PATIO RAFTER, SEE PLAN

PATIO BEAM, SEE PLAN

HURRICANE ANCHORS
AT EACH ROOF RAFTER

APPROVED COLUMN CAP
WITH UPLIFT RATING

POST. SEE PLAN

PATIO COVER COLUMN TO BEAM

SCHEMATIC, NOT FOR CONSTRUCTION, NOT TO SCALE (P.S.N.)

" 2x BLOCKING
1/2" ROOF PLYWOOD ENGAGE PATIO

ROOF

ROOF NAILING

HURRICANE ANCHOR
\ AT EACH RAFTER \
{ /\< A4

I
|
)

PATIO COVER RAFTER

BEARING ON TOP OF WALL
SEE PLAN FOR SIZE
AND SPACING

2-10d NAILS

ROOF TRUSS (EXISTING)
REMOVE END W/O DAMAGE
TO PLATES AND HARDWARE

HURRICANE ANCHORS

ONE AT EACH TRUSS
2-2x TOP PLATE ONE AT EVERY OTHER
STUD EXISTING

EXISTING STUD WALL

B

PATIO COVER RAFTER AT EXISTING WALL

SCHEMATIC, NOT FOR CONSTRUCTION, NOT TO SCALE (P.S.N.)
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Explicacién de la pagina anterior

Drip edge
2" roof plywood
2 x blocking (optional) unless noted otherwise

2 x fascia

Patio rafter, see plan

Patio beam, see plan

Hurricane Anchors at each roof rafter
Approved column cap with uplift rating

Post. See plan
A Patio Cover Column to Beam

Schematic. Not for construction. Not to scale.
(p.s.n.)

¥2” roof plywood

2 x blocking engage patio roof

Roof nailing

Hurricane anchor at each rafter

2-10d nails

Patio cover rafter

Bearing on top of wall

See plan for size and spacing

Roof truss (existing)

Remove end w/o damage to plates and
hardware

2-2 x top plate

Hurricane anchors one at each truss one at
every other stud existing

Existing stud wall

B Patio Cover Rafter at Existing Wall

Schematic. Not for construction. Not to scale.
(p.s.n.)

Borde para goteo

Contrachapa de 2" del techo

2 x bloque (opcional) a menos que se indique
otra cosa

2 x fachada

Alfarda del techo de patio, vea el plano

Viga del techo de patio, vea el plano

Anclaje de huracan en cada viga del techo
Cabezal aprobado para columna con capacidad
de levantamiento

Poste. Vea el plano

A Columna de la Cubierta del Patio a la
Viga

Esquema. No es para construirse. No esta a
escala. (posicién)

Contrachapa de 2" del techo

2 x bloque de acoplamiento del techo del patio
Clavado del techo

Anclaje de huracan en cada alfarda del techo
Clavos 2-10d

Viga de la cubierta del techo

Descansando sobre la parte superior del muro
Vea en el plano el tamafio y espaciamiento
Puntal del techo (existente)

Remueva el extremo sin dafiar placas y herrajes

2-2 x placa superior

Un anclaje de huracén en cada puntal
Uno en cada tercer vastago existente
Vastago de pared existente

B Viga del Techo de la Cubierta del Patio
en el Muro Existente

Esquema. No es para construirse. No esté a
escala. (posicion)
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2x BLOCKING
EXISTING ROOF PLYWOOD

g ROOF TRUSS
FLASHING 2-2 x TOP PLATE (EXISTING)
O EXISTING

1/2" ROOF PLYWOOD

APPROVED HANGER

U > ) "HORS
RATED FOR UPLIFT HURRICANE ANCHOR

ONE AT EACH TRUSS
ONE AT EVERY OTHER
STUD EXISTING

——>Z
<=7=="> “\2x STUD WALL
j\// EXISTING

2 x BLOCKING

>

PATIO COVER RAFTER
SEE PLAN.

2 x LEDGER ATTACHED TO STUD
WALL WITH 4-16d NAILS OR 3-1/4"
LAG SCREWS AT EACH STUD

PATIO COVER RAFTER AT EXISTING WALL

SCHEMATIC. NOT FOR CONSTRUCTION, NOT TO SCALE (P.S.N.)

FOOTING & POOL WALL INTERACTION.
Reference IBC Sec 1809.6.

i
WOOD POST M I —

SEE PLAN FOR SIZE T
DA

UPLIFT RATED POST BASE
WITH STAND OFF

PLACE FOOTING AWAY FROM POOL WALL
SUCH THAT A 30 DEGREE ANGLED LINE
DRAWN WILL NOT INTERCEPT POOL WALL

3" MIN.
EDGE DISTANCE

1" CLEAR UNLESS R
POST IS TREATED 4" CONC. SLAB
ON 4" A.B.C. MIN.

NATURAL GRADE

12" MIN.

|

1

| 16" SQUARE |

FOOTING AT PATIO COVER POST

SCHEMATIC, NOT FOR CONSTRUCTION, NOT TO SCALE (P.S.N.)
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Explicacién de la pagina anterior

2 X blocking

Existing roof plywood

2" roof plywood

Flashing

2-2 x top plate existing

Roof truss existing

Approved hanger rated for uplift
Hurricane anchors one at each truss
One at every other stud existing
Patio cover rafter

See plan

2 x stud wall existing

2 x ledger attached to stud wall with 4-16d nails
or 3-1/4” lag screws at each stud

2 X blocking
B Alt. Patio Cover Rafter at Existing Wall

Schematic. Not for construction. Not to scale.
(p.s.n.)

Wood post. See plan for size
Uplift rated post base with stand off

3” min. edge distance
1” clear unless post is treated
4” conc. slab on 4” A.B.C. min.

Natural grade

12” min.

1’-6” square

(IMAGE within image 2)

Footing

Pool

48 deg. max

Place footing away from pool such that a 45
deg. line will not intersect pool wall

C Footing At Patio Cover Post

Schematic. Not for construction. Not to scale.
(p.s.n.)

2 x bloque

Contrachapa del techo existente

Contrachapa de 2" del techo

Tapajuntas

2-2 x placa superior existente

Puntal del techo existente

Soporte aprobado resistente para levantamiento
Un anclaje de huracan en cada puntal

Uno en cada tercer vastago existente

Alfarda del techo de la cubierta del patio

Vea el plano

2 x vastago de pared existente

2 x travesafio unido al vastago de pared con
clavos 4-16d 6 tornillos tirafondo 3-1/4” en cada
vastago

2 x bloque

B Alterno. Viga del Techo de la Cubierta
del Patio en el Muro Existente

Esquema. No es para construirse. No esté a
escala. (posicion)

Poste de madera. Vea el plano para el tamafio
Base de poste clasificado para levantamiento
con soporte separador

Distancia minima al borde de 3”

Claro de 1” a menos que el poste esté tratado
Loza de concreto de 4” sobre un minimo de 4”
de concreto totalmente bituminoso (A.B.C.)
Nivel natural

Minimo 12”

Cuadrado de 1°-6”

(Dibujo dentro del esquema 2)

Cimientos

Alberca

Méximo de 48 grados

Coloque los cimientos lejos de la alberca de tal
manera que una linea de 45 grados no
intersecte la pared de la alberca

C Cimientos del Poste de la Cubierta del
Patio

Esquema. No es para construirse. No esta a
escala. (posicion)
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READ ROOF COVERING PLEASE

ROOF RAFTER
SEE PLAN

AN -

—J' \_PATIO BEAM

SEE PLAN

[

|

|

COLUMN CAP MATCH BEAMS & POST |
MUST BE RATED FOR UPLIFT LOAD |
|

|

WOOD POST, SEE PLAN

7N

BEAMS AT CENTER POST

SCHEMATIC, NOT FOR CONSTRUCTION, NOT TO SCALE (P.S.N.)

PR | P | H

/
/ PATIO COVER FRAMING / N
. EXISTING ROOF TRUSS

ROOF PLYWOOD 1/4" PER FOOT
e MINIMUM SI,OPF/

PATIO COVER POST

EXISTING STUD WALL EXISTING HOUSE

- MIN. 4" CONC. SLAB
™~ ON 4"AB.C.

EXISTING FOOTING

SECTION AT PATIO COVER

SCHEMATIC., NOT FOR CONSTRUCTION, NOT TO SCALE (P.S.N.)
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Explicacién de la pagina anterior

Read roof covering please

Roof rafter see plan

Column cap match beams & post must be rated
for uplift load

Patio beam. See plan
Wood post. See plan

D Beams at Center Post
Schematic. Not for construction. Not to scale.

(p.s.n.)

Roof plywood

V4" per foot minimum slope
Patio cover framing

Existing roof truss

Patio cover post

Existing stud wall

Existing house

Min. 4” conc. slab on 4” A.B.C.

Existing footing

1 Section at Patio Cover
Schematic. Not for construction. Not to scale.

(p.s.n.)

Por favor lea Recubrimiento del Techo

Alfarda del techo. Vea el plano

La union del cabezal de la columna con las
vigas y el poste debe ser clasificada para carga
de levantamiento

Viga del patio. Vea el plano

Poste de madera. Vea el plano

D Vigas al Poste Central
Esquema. No es para construirse. No esta a
escala. (posicién)

Contrachapa del techo

Inclinacion minima de 4" por pie

Armazon de la cubierta del patio

Puntal del techo existente

Poste de la cubierta del patio

Pared de vastagos existente

Casa existente

Loza de concreto de 4” sobre un minimo de 4”
de concreto totalmente bituminoso (A.B.C.)
Cimientos existentes

1 Perfil de la Cubierta del Patio
Esquema. No es para construirse. No esta a
escala. (posicion)
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Edificios Anexos

Un edificio anexo es una construccion subordinada y generalmente adicional al edificio
principal en el mismo lote, incluyendo un garaje privado, pero no relacionada con
actividad alguna usada para propoésitos comerciales o de vivienda. Sélo se permite un
edificio anexo por lote. http://www.municode.com/Library/AZ/Chandler

Para obtener un permiso para la construccion, por favor presente:
m La solicitud llena.

m Dos copias del plano del terreno mostrando la casa en el lote y el edificio
anexo propuesto, e indicando las distancias a los linderos de la propiedad.

m Dos copias del plano de la construccion mostrando los detalles que apliquen.
Se requieren como minimo un plano de los cimientos, un plano de la
estructura del techo, un plano de la distribucion de la planta y las secciones
de pared.

Un edificio anexo debe:

m Estar ubicado en la parte trasera del edificio principal y no debe ocupar mas
del 30 por ciento del area trasera.

m Cumplir con las regresiones de espacio minimas para el patio trasero y de
los lados, requeridas en el distrito en el que esté ubicado. También aplican
las regresiones y separaciones requeridas por el Codigo de la Construccion.

Los edificios anexos en distritos residenciales unifamiliares no deberan exceder a 15
pies de altura en la parte media de la estructura del techo, como lo requiere el Cédigo
de Zonificacion de la Ciudad de Chandler.

Un edificio anexo no puede ser construido antes que la estructura principal. No puede
usarse para propositos de vivienda. Indique el uso propuesto del edificio en su croquis.

Los edificios anexos deben ser arquitectbnicamente compatibles con el edificio
principal. Provea informacion en sus dibujos indicando los acabados de las paredes y el
techo del edificio principal existente.

Antes de construir, confirme con sus compafias de servicios publicos la ubicacion de
cualquier servidumbre de paso.

Se pueden proveer servicios publicos en edificios anexos, incluyendo sistemas
mecanicos, plomeria, drenaje, agua, calefaccidn, aire acondicionado, electricidad o
gas. Si su edificio anexo incluye espacio acondicionado, vea los requerimientos para el
minimo de eficiencia de energia en la pagina 32 de la seccién correspondiente a
“Cuartos Agregados” en este manual.
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Provea un plano del panel mostrando los interruptores existentes y nuevos si esta
proponiendo agregar un sub-panel. También se pueden requerir los calculos de la
carga. (En la parte posterior de este manual, en el Apéndice B, encontrard una forma
de célculo que puede usar para simplificar el proceso.)

Si planea usar cuchillas fraguadas para el techo en su proyecto, debe presentar los
célculos sellados de las cuchillas fraguadas para el techo, con su solicitud de permiso.
Un armazon de planta de red abierta y los ensamblajes manufacturados de vigueta en |
para planta de mas de 80 pies cuadrados requieren una membrana de tabla de yeso de
un minimo de '2”. Vea R501.3.

Los aticos cerrados y los espacios cerrados para alfardas formados donde los cielos se
aplican directamente a la parte inferior de las alfardas del techo, deberan contar con
ventilacion cruzada para cada espacio por separado, por medio de rendijas para
ventilacion protegidas contra la entrada de lluvia o nieve. Las rendijas para ventilacion
deberan proveerse con una malla de alambre tejido resistente a la corrosion, con
aberturas de un minimo de Y& de pulgada y un maximo de Y4 de pulgada.

El area neta total de ventilacién no debe ser menor de 1 a 150 del area del espacio
ventilado, excepto que se permite que el area se reduzca a 1 a 300, si por lo menos el
40 por ciento y no mas del 50 por ciento del area requerida de ventilacion es provista
con ventiladores ubicados en la parte superior del atico o espacio de vigas. Los
ventiladores superiores deberan colocarse a no mas de 3 pies debajo del caballete 6
del punto méas alto del espacio, medido verticalmente, con el resto de la ventilacion
requerida siendo provista por las ventilas del alero o de la cornisa. Cuando la ubicacién
de una pared o de los miembros del armazén del techo esté en conflicto con la
instalacion de ventiladores superiores, se debera permitir la instalacion a mas de 3 pies
del caballete 6 del punto mas alto del espacio.

Ahora se permiten aticos sin ventilacion bajo circunstancias limitadas de acuerdo a la
Seccion 806.5 del cédigo IRC de 2012. Para pedir ayuda, llame a nuestros revisadores
de planos al (480) 782-3000.

Usted debe incluir los calculos de ventilacion del techo en todos sus dibujos.

T —— N N A N ——
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3'SQ. LANDING |

SWITCHED INTERIOR AND EXTERIOR LIGHTING CONTROL

i

IS REQUIRED AT ALL MAN-DOORS

@CEP’I‘ACLES FOR OVERHEAD / GARAGE DOOR OPENERS \

)

NOT REQUIRED TO BE GFCL
ELECTRICAL SUB-PANEL (PROVIDE SIZE, SCHEDULE AND

S

GROUNDING REQUIREMENTS PER THE NATIONAL ELCETRIC CODE.)

IZE OF CONDUIT OR UNDERGROUND FEEDER.
DEPTH OF CONDUIT OR UNDERGROUND FEEDER.

TYPE OF CONDUIT. SIZE AND INSULATION TYPE OF WIRE
(USE UF, THHW, THWN, XHHW), NO. OF WIRES.

12'-6"

v ) ' Lol
%3\ 10 Kk

L'L ' 1]
b3 10 |3Jf

FLOOR PLAN AND ELECTRICAL

FOR TYPICAL ACCESSORY BUILDING

SCHEMATIC, NOT FOR CONSTRUCTION, NOT TO SCALE

3’ sq. landing

GFCI

Switched interior and exterior lighting control is
required at all man-doors

GFCI
Receptacles for overhead garage door openers
not required to be GFCI

GFCI

Electrical sub-panel (provide size, schedule and

grounding requirements per the National Electric
Code)

Size of conduit or underground feeder

Depth of conduit or underground feeder

Type of conduit, size and insulation type of wire

(use uf, thhw, thwn, xhhw), Number of wires

GFCI

Floor Plan and Electrical For Typical
Accessory Building
Schematic. Not for construction. Not to scale.

Descanso de 3’ cuadrados

Interruptor de corriente haciendo tierra GFCI

Se requiere interruptor de control de iluminacion
del interior y exterior en todas las puertas para
humanos

Interruptor de corriente haciendo tierra GFCI

No se requiere que los receptaculos de
mecanismos para abrir la puerta elevadiza del
garaje sean GFCI

Interruptor de corriente haciendo tierra GFCI
Sub panel eléctrico (provea requerimientos de
tamafio, programa vy tierra fisica de acuerdo al
Cabdigo Nacional Eléctrico)

Tamafio del conducto o alimentador subterrdneo
Profundidad del conducto o alimentador
subterraneo Tipo de conducto, tamafio y tipo de
aislamiento del alambre (use uf, thhw, thwn,
xhhw). Cantidad de alambres

Interruptor de corriente haciendo tierra GFCI

Plano de la Planta y de Electricidad para
Edificios Accesorios Tipicos

Esquema. No es para construirse. No esté a
escala.
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N
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eSS
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AN

NN,

AN
SN

NN
NN

RO
SN

PRE ENGINEERED TRUSSES

AN
RN

G272 A7 22222 222 27 7 A 2272777,
VAL S LS 7 S VA S SV VT

AT 24" O.C. MAX.

777777777 Ty T T rT T I I I T I I ITr T II i rrITry Trrrr I rrisrs rrsrssr7r777 7777

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AR AR AR 22 22 A

TN

9XTT

222 22222 A 222 22 A 22 222 2R 22727
A SR S S A S A AL S

R L AR =2 = NN
— @
TYPICAL ROOF FRAMING PLAN
typ. SCHEMATIC, NOT FOR CONSTRUCTION, NOT TO SCALE (P.S.N.)
1
- | R o

NRRNANNNNNNNNNNNNNNNNNYY [LANANANANNNNNAN ANNNNNNNNNNNNANNNNNNRNNNNNNRNNNNNNAONNNNNNNY

TYP.

12" MINIMUM

TYPICAL FOUNDATION PLAN

TYP.

SCHEMATIC, NOT FOR CONSTRUCTION, NOT TO SCALE (P.S.N.)

12" TYP,
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Explicacién de la pagina anterior
Pre engineered trusses at 24” o.c. max.
Typ 3

Typical Roof Framing Plan
Schematic, not for construction, not to scale

(p.s.n.)

A typ.
12” minimum

Typical Foundation Plan
Schematic. Not for construction. Not to scale.

(p.s.n.)

Cuchillas pre fraguadas de techo a un
maximo de 24” al centro.
Tipico 3

Plano de Armazon del Techo Tipico
Esquema. No es para construirse. No esta
a escala. (posicion)

Tipico A
Minimo de 12”

Plano Tipico de Cimientos
Esquema. No es para construirse. No esta a
escala. (posicién)

-29 -
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ROOF PLYWOOD NAILING 2% BLOCKING

1/2" ROOF PLYWOOD

2x FASCIA

GYP. BRD. CEILING \
ROOF TRUSS

TRUSS CALCS.
ATTACHED

2x 2 TOP PLATE

HURRICANE ANCHORS
ONE AT EACH TRUSS
ONE AT EVERY OTHER STUD

TP T T T T T T T T AT T T TTIT

3/8" PLYWOOD

B PAVa

2x-AT 16" O.C.

ROOF TRUSS AT STUD WALL

SCHEMATIC, NOT FOR CONSTRUCTION, NOT TO SCALE (P.S.N.)
8d AT 6" O.C.
ROOF SHEATHING
A-35 OR EQUIVALENT 4-16 d NAILS MIN.
HURRICANE TIES AT EACH END
AT EACH JOIST \ - 7/ . y

N
N

5
1 i
= f T T
| © o °/ %
L%, o °
| o o ° o

\ —
2x4 AT24" O.C. - 2 x BLOCKING

\ 45 DEG. ROOF TRUSSES
MAX.

A-35 OR
EQUIVALENT

16d NAILS AT =T \ BRACE AT 48" O.C.OR
128:0.C. EVERY OTHER STUD MAX.

/CEILING LINE
SEE ARCHITECTURAL
FOR EXACT CONDITION

2-2xTOP PLATE

WALL SHEATHING HURRICANE TIES EVERY OTHER STUD

\/D\\ \ 2x AT 16" O.C.

GABLE-END BRACE AT ROOF FRAMING

SCHEMATIC, NOT FOR CONSTRUCTION, NOT TO SCALE (P.S.N))
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Explicacién de la pagina anterior

Roof plywood nailing

2 X blocking

2" roof plywood

2 x fascia

Gyp. brd. ceiling

Roof truss

Truss calcs. attached

2 x 2 top plate

3/8” plywood

Hurricane anchors one at each truss
One at every other stud
2x—at16” o.c.

1 Roof Truss At Stud Wall

Schematic. Not for construction. Not to scale.

(p.s.n.)

Hurricane ties at each joist
Roof sheathing

A-35 or equivalent at each end
8d at6” o.c.

4-16d nails min.

2x4at24” o.c.

A-35 or equivalent

45 deg. max.

2 x blocking

Roof trusses

16d nails at 12” o.c.

Brace at 48” o.c. or every other stud max.

Ceiling line

See architectural for exact condition
2-2 x top plate

Wall sheathing

Hurricane ties every other stud
2xat16” o.c.

2 Gable-End Brace At Roof Framing

Schematic. Not for construction. Not to scale.

(p.s.n.)

Clavado de la contrachapa del techo
2 x bloque

Contrachapa del techo de 2’

2 x fachada

Cielo de tablero de yeso

Puntal del techo

Célculos del puntal adjuntos

Placa superior de 2 x 2

Contrachapa de 3/8”

Un anclaje de huracan en cada puntal
Uno en cada tercer vastago existente
2 x—a 16” al centro

1 Puntal del Techo en la Pared de
Véastagos

Esquema. No es para construirse. No esta a
escala. (posicidn)

Amarres de huracan en cada viga
Revestimiento del techo

A-35 6 equivalente en cada extremo

8d a 6” al centro

Minimo 4 clavos 16d

2 x4 a 24’ al centro

A-35 6 equivalente

Méaximo de 45 grados

2 x bloque

Puntales del techo

Clavos 16d a 12” al centro

Apuntale a 48” al centro 6 en cada tercer
vastago como maximo

Linea del cielo

Vea el plano arquitectdnico para la condicion
exacta

Placa superior 2-2 x

Revestimiento de la pared

Amarres de huracan en cada tercer vastago
2 x—a 16” al centro

2 Tirante del Extremo de Aguilén del
Armazén del Techo

Esquema. No es para construirse. No esta a
escala. (posicion)
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2-2 X FULL HEIGHT
AT OPENINGS &'
AND LARGER. 2-2 X TOP PLATE
BEAM OVER GARAGE

OPENING OR HEADER v
PER PLAN. 3

12" STRAP, TYP. Uy 2X

- STUD WALL

2.2 X UNDER BEAM '

NAIL 2-2 X TOGETHER R
WITH 10d NAILS AT 16"
O.C. STAGGERED, TYP. E

TYPICAL JAMB AT GARAGE OPENINGS

SCHEMATIC, NOT FOR CONSTRUCTION, NOT TO SCALE (P.S.N.)

ROOF SHEATHING

8d AT 6" O.C.
VALLEY BLOCKING

T
0 A A

T
Y

i

ROOF TRUSSES
SEE PLAN FOR
SPACING

e

AT ITTIITTIT

EXISTING ROOF TRUSS

5 EXISTING STUD WALL

5 ROOM ADDITION

EXISTING STRUCTURE

NEW ROOF AT EXISTING STRUCTURE

SCHEMATIC, NOT FOR CONSTRUCTION, NOT TO SCALE (P.SN))

-32- Mod. 7-26-13



Manual de Permisos de Construccion para Propietarios de Hogar

Explicacién de la pagina anterior
2-2 x full height at openings 6’ and larger

2-2 x top plate
Beam over garage openings or header per plan

12” strap, typ.

2x stud wall

2-2 x under beam

Nail 2-2 x together with 10d nails at 16” o.c.
staggered, typ.

3 Typical Jamb At Garage Openings

Schematic. Not for construction. Not to scale.
(p.s.n.)

Roof sheathing
Valley blocking

8d at 6” o.c.

Roof trusses

See plan for spacing
Existing roof truss
Existing stud wall
Room addition
Existing structure

4 New Roof At Existing Structure

Schematic. Not for construction. Not to scale.
(p.s.n.)

2-2 x altura total en las aberturas de 6’ y mas
grandes

Placa superior 2-2 x

Viga sobre las aberturas del garaje o de la
cabecera de acuerdo al plano

Tira de 127, tipica

Pared de véastagos 2 x

2-2 x bajo la viga

Clavar 2-2 x juntas con clavos 10d a 16” al
centro alternadas, tipico

3 Batiente Tipico en las Aberturas del
Garaje

Esquema. No es para construirse. No esta a
escala. (posicion)

Recubrimiento del techo

Bloque del valle

8d a 6” al centro

Puntales del techo

Vea el espaciamiento en el plano
Puntal del techo existente

Pared de vastagos existente
Cuarto agregado

Estructura existente

4 Techo Nuevo en la Estructura
Existente

Esquema. No es para construirse. No esté a
escala. (posicion)
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\~\\/L
T

EXTERIOR WALL N FRAMING ANCHOR AT ALTERNATIVE STUDS
COVERING (SPECIFY
& DETAIL EXACT a4 2 X CONT. TREATED PLATE
CONDITION) o< #4 AT 24" O.C. AT ROOF SPANS > 40'
7B [é 1/2" ANCHOR BOLTS #4 AT 36" O.C. AT ROOF SPANS < 40'
1" MIN. N x AT 6 0.C. 7" MIN. EMBED.
e P,
] 3 5 — _" .
1z N 4" SLAB
] e g A A g A 4" AB.C.

#4 CONT. TOP & BOTTOM

/Al

12" MIN.

jL.x" CLEAR COVER

| 12" MIN. |
QLOW UNDISTURBED LOWEST NATURAL GRADE

MONOLITHIC FOOTING AT STUD WALL

SCHEMATIC, NOT FOR CONSTRUCTION, NOT TO SCALE (P.S.N.)

2X| STUD WALL i\‘/‘\

2 X CONTINUOUS TREATED PLATE
W/1/2" AB. X 7" EMBEDMENT o
AND STANDARD WASHER AT 6' O.C. ?3}?&%‘?&?&?&“
AND AT CORNERS AND WALL ENDS.

1/2" EXPANSION JOINT

6" MIN,

1

CONCRETE

NATURAL GRADE

4" CONCRETE SLAB ON
#4 DOWELS AT 4' 0.C. B 6" SLAB A.B.C. MIN.
3 L 1I,
CLR. 1], 12" MIN. 4L

ALT.

TYPICAL FOOTING AT STUD WALL

SCHEMATIC, NOT FOR CONSTRUCTION, NOT TO SCALE (P.S.N.)
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Explicacién de la pagina anterior

Exterior wall covering

(Specify & detail exact condition)
Framing anchor at alternative studs

1” min.

Stud Wall

2 x Cont. Treated Plate

#4 at 24” o.c. at roof spans >40’

#4 at 36” o.c. at roof spans <40’

1” min.

2" anchor bolts at 6’ 0.c. 77 min. embed.

6” min.

4” slab

4” AB.C.

12” min.

#4 cont. top & bottom

3” clear

12” min.

Below undisturbed lowest natural grade

A Monolithic Footing At Stud Wall

Schematic. Not for construction. Not to scale.
(p.s.n.)

2 x stud wall

2 x continuous treated plat w/ 2" a.b. x 7”
embedment and standard washer at 6’ o.c. and
at corners and wall ends

Hurricane Anchors every other stud
6” min.

2" expansion joint

Concrete stem

Natural grade

#4 dowels at 4’ o.c.

37 clr.

12” min.

6” slab

4” concrete slab on A.B.C. min.

A Alternative
Typical Footing At Stud Wall

Schematic. Not for construction. Not to scale.
(p.s.n.)

Recubrimiento de la pared exterior
(Especifique y detalle la condicion exacta)
Anclaje del armazén en vastagos alternos
Minimo de 1”

Pared de vastagos

Placa tratada 2 x continua

#4 a 24” al centro en espacios del techo >40’
#4 a 36" al centro en espacios del techo <40’
Minimo de 1”

Tornillos de anclaje de '%” a 6’ al centro
incrustados a un minimo de 7”

Minimo de 6”

Loza de 4”

4” de concreto totalmente bituminoso (A.B.C.)
Minimo de 12”

#4 continda arriba y abajo

Claro de 3”

Minimo de 127

Bajo una pendiente natural mas baja sin
modificar

A Cimientos Monoliticos para Pared de
Vastagos

Esquema. No es para construirse. No esta a
escala. (posicién)

2 x pared de vastagos

Placa tratada 2 x continua con pernos de ancla
de %2” x 7” de empotramiento y rondana
estandar a 6’ al centro y en las esquinas y los
extremos de la pared

Anclajes de huracan a cada tercer travesafio
Minimo de 6”

Junta de expansion de %"

Vastago de concreto

Nivel natural

Espigas #4 espigas a 4’ al centro

Claro de 3”

Minimo de 127

Loza de 6”

Loza de concreto de un minimo de 4” en
concreto totalmente bituminoso (A.B.C.)

A Alternativa

Cimentos Tipicos para Pared de
Vastagos

Esquema. No es para construirse. No esté a
escala. (posicion)
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Enramadas o Kioscos al Aire Libre

Una enramada o kiosco al aire libre es una estructura abierta por los lados en la que se
apoya el techo o una cubierta de tipo celosia. Su propoésito principal es el de proveer
sombra junto a alguna actividad recreativa, como una alberca, spa, 0 area para
sentarse. No debe exceder a 10 pies de altura en la parte media de la estructura del
techo y 150 pies cuadrados en area, y debe ser una estructura separada de la vivienda
con una distancia minima equivalente de por lo menos la mitad de la regresion de
espacio del patio trasero.

Cualquier enramada o kiosco propuesto que exceda a estas especificaciones se
considerara como edificio anexo, y se requerird que cumpla con todas las regresiones
de espacio indicadas en la seccién previa de este manual.

Una enramada o kiosco al aire libre requiere solamente una regresion de espacio de 5
pies en el patio lateral, y una regresion de espacio de 5 pies en el patio trasero. Las
medidas se toman desde el borde del techo o la cubierta. En caso de que un callején o
espacio abierto publico o privado que no sea una calle colinde con el patio trasero a lo
largo de uno o mas de los linderos de la propiedad, la regresién de espacio requerida
de 5 pies desde ese lindero de la propiedad a la enramada podréa eliminarse

Se permiten varias enramadas en la propiedad, siempre y cuando no excedan de 150
pies cuadrados cada una, que los aleros estén separados entre si por 1'10”, y que
cumplan con el requerimiento de regresion de vivienda estipulado arriba.

Cuartos Estilo Arizona

Los cuartos estilo Arizona se definen aqui como patios o porches cubiertos que seran
cerrados usando mosquiteros o una combinacion de mosquiteros y una “pared a la
rodilla”, de forma tal que por lo menos el 65% de la pared mas larga y una pared
adicional, de menos de un minimo de 6 pies 8 pulgadas medidos desde el piso, sea de
material mosquitero. Estos cuartos estilo Arizona deberan usarse so6lo con propésitos
recreativos de vida al exterior, y no como cuartos de almacenaje o habitacionales. La
porcién cubierta del techo de esta estructura, ya sea que haya sido construida
previamente, o construida en el curso de la construccién del cuarto estilo Arizona,
debera ser disefiada para una carga viva de 20 psf (siglas en inglés de por pie
cuadrado). Se debera permitir que las aperturas exteriores requeridas para luz y
ventilacion abran hacia un cuarto estilo Arizona.

La Ciudad de Chandler no permite un cuarto estilo Arizona cerrado con ventanas o0 una
combinacion de paredes y ventanas como un espacio no habitable. Si usted desea
cerrar su patio, vea la informacion para adiciones. Un patio cerrado se considera como
espacio habitable y deberd cumplir con todos los requerimientos en los codigos para
espacios habitables.
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Remodelando

Se necesita un permiso para obras de remodelacion que no estén listadas como
exentas en la pagina 5 de este manual. Tipicamente los proyectos de remodelacion
necesitan cumplir con los mismos requerimientos listados para adiciones de cuartos.
Vea la pagina 32 de este manual.

Techos

Usted necesita obtener un permiso para volver a techar su casa cuando esté:

m  Reemplazando el material viejo de techado con un material diferente, como
tejas de concreto. Se requiere un analisis de ingenieria para determinar si la
estructura actual para el techo resistira la carga adicional.

m Reemplazando los techos viejos con material similar que actualmente
exceda a dos capas.

Estuco

Usted necesita obtener un permiso para cubrir de estuco su casa o edificio anexo.

e Los sistemas de "una capa" de estuco requieren un permiso e inspeccion bajo
toda circunstancia. El inspector de la construccion necesitard ver que el
contratista de la instalacion sea un aplicador con licencia. Provea un reporte
ICC-ES para el estuco de una capa cuando solicite el permiso. Vea
http://www.icc-es.orgd/.

e Oftros sistemas de estuco, como un sistema de tres capas, requiere un permiso
para que los inspectores se puedan asegurar de que el enrejado (“alambrera”) y
otros componentes sean instalados adecuadamente.

e La Unica ocasion en la cual no se requiere un permiso para un sistema de estuco
es cuando el estuco se aplica directamente (sin enrejado) a paredes de concreto
CMU.

T —— N N A N ——
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Chimeneas

El Capitulo 29-2.9 del Codigo de la Ciudad de Chandler enmienda el Codigo Uniforme
de Chimeneas de 2012 al agregar una nueva Seccion 117 — Chimeneas. No obstante
cualquier disposicion del codigo que establezca lo contrario, debera ser ilegal el que
cualquiera construya, instale, convierta o altere cualquier chimenea, estufa o cualquier
otro dispositivo solido que queme combustible ya sea recreativo o estético, a menos
que dicho dispositivo y su instalacion sean certificados por una agencia de pruebas
reconocida a nivel nacional, determinando que éste satisface los requerimientos del
Cdédigo 40 de las Regulaciones Federales, Parte 60, Subparte AAA en vigor a partir del
1° de julio de 1990.

Definiciones
Fecha de vigencia significa diciembre 31 de 1998.

Chimenea significa un hogar y camara para fuego de mamposteria, o un aparato
construido en el sitio o de fabrica, disefiado para quemar combustible sélido o para
albergar un inserto de troncos eléctricos o de gas, 0 un aparato similar, y que es para
uso recreativo o estético, y no para cocinar, calentar o para propositos industriales.

Los combustibles soélidos incluyen, pero no se limitan a madera, carbon u otros
combustibles que no sean gaseosos ni liquidos, incluyendo aquellos combustibles
definidos por el Oficial de Control de la Contaminacion del Aire del Condado Maricopa
como “combustibles inapropiados” para quemarse en aparatos residenciales para la
guema de madera.

Estufa de lefia significa un aparato de calefacciébn que quema combustibles sélidos,
incluyendo estufas de tabletas comprimidas, independientes o disefladas para
insertarse en una chimenea.

Restricciones de Instalacion
Todas las chimeneas o estufas de lefia construidas en 6 después del 31 de diciembre
de 1998 deben ser una de las siguientes:

1. Una chimenea con un inserto permanente de troncos eléctricos o de gas.

2. Una chimenea, estufa de lefia u otro aparato para quemar combustibles
sélidos que haya sido certificado por la Agencia de Proteccion Medio
Ambiental de los Estados Unidos en conformidad con el Cédigo 40 de las
Regulaciones Federales, Parte 60, Subparte AAA que entr6 en vigor el 1° de
julio de 1990.

3. Una chimenea, estufa de lefia u otro aparato para quemar combustibles
sélidos que haya sido probado y listado por una agencia de pruebas
reconocida nacionalmente, y que cumpla con los estandares de desempeiio
equivalentes a aquellos adoptados por el Codigo de Regulaciones Federales
40, Parte 60, Subparte AAA que entro en vigor el 1° de julio de 1990.
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4.

Una chimenea, estufa de lefia u otro aparato para quemar combustibles
sélidos que el Oficial de Control de la Contaminacion del Aire del Condado
Maricopa haya determinado que cumpla con los estandares de desempefio
equivalentes a aquellos adoptados por el Codigo de Regulaciones Federales
40, Parte 60, Subparte AAA que entrd en vigor el 1° de julio de 1990.

Una chimenea con un inserto permanente de estufa de lefia, que cumpla con
las subsecciones 2, 3 6 4 antes mencionadas.

Ademas de las disposiciones y restricciones de esta seccion, la construccion,
instalacién o alteracion de cualquier chimenea, estufa de lefia u otros aparatos y
equipos de gas, eléctricos 0 que quemen combustibles solidos, debera realizarse en
conformidad con las disposiciones del cédigo de la construccion, y estara sujeta a los
permisos e inspecciones requeridos por el cédigo de la construccion.

Alteraciones
En o después de la fecha de vigencia, sera ilegal:

Alterar o quitar un inserto de troncos eléctricos o de gas, o un inserto de
estufa de lefia de una chimenea para convertirla, para quemar directamente
madera u otros combustibles soélidos.

Alterar una chimenea, estufa de lefla u otro aparato para quemar
combustibles sdlidos, de cualquier manera que invalide su certificacion o
cumplimiento operativo con las disposiciones de este articulo.

Excepciones
Las siguientes instalaciones no estan reguladas por esta seccién y no estan prohibidas

por la misma:

Calderas, calentadores, incineradores, hornos y otros equipos similares para
calentar espacios o para procesos industriales.

Estufas para cocinar, parrillas para asar al aire libre, y aparatos similares
disefiados principalmente para cocinar.

Fogones, parrillas para asar, y otras chimeneas para el exterior.
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Adicion de Cuartos

Un cuarto agregado se define como cualquier espacio agregado a una vivienda
existente, incluyendo el cerrar un area cubierta existente, como una cubierta para patio.

Para obtener un permiso para la construccion, por favor presente:

m Una solicitud llena.

m Dos copias del plano del terreno mostrando la casa en el lote y el cuarto
agregado propuesto, con las distancias a los linderos de la propiedad.

m Planos de los cimientos, detalles de las paredes, y elevaciones exteriores.

m Plano con medidas del piso existente y propuesto, mostrando las ventanas y
sus tamanos, la ubicacion de los enseres de plomeria, las tomas de
corriente, calefaccion, alumbrado, y alarmas de deteccion de humo.

La adicion debe estar arquitectonicamente integrada a la residencia existente. No debe
desmerecer a las residencias circundantes.

Los esquemas deben indicar claramente qué acabados hay en las paredes y los techos
de la residencia existente, asi como en los agregados propuestos. Usted debe proveer
un croquis de las elevaciones mostrando tanto la residencia existente como la adicion
propuesta.

Muestre el tamafio de los cimientos en la seccion de su muro. Los cimientos son de un
minimo de 12 pulgadas de ancho y un minimo de 12 pulgadas bajo el nivel del suelo.
La placa del antepecho debe ser de un minimo de 6 pulgadas sobre el nivel del suelo.

Tipicamente, cualquier cuarto (que no sea bafio o cocina) con un closet debera ser
considerado como habitacion para dormir, y sera necesario que cumpla con todos los
requisitos para una habitacion para dormir.

Las habitaciones para dormir, asi como el area fuera de ellas deben tener alarmas de
humo. Cuando se hagan alteraciones, reparaciones o adiciones interiores que
requieran un permiso, o cuando se agreguen o creen una 0 mas habitaciones para
dormir en viviendas existentes, se deberan proveer a la unidad de vivienda individual,
alarmas de humo ubicadas como se requiere en viviendas nuevas. Se requieren
alarmas de humo y detectores de mondéxido de carbono cuando se desempefien obras
en el interior que requieran un permiso, excepto por obras como plomeria 0 mecéanicas
(aire acondicionado). Si no existen a través de la casa, deben agregarse. Hay alarmas
dobles (CO y Humo) disponibles. Puede requerirse que sean interconectadas si hay
acceso disponible. Preguntele a su inspector. R314, 315, IEBC Ch 5-9.

Cualquier puerta que dé hacia el exterior debe tener un descanso de concreto. El
ancho de cada descanso no debera ser mas chico que el de la puerta a la que dé
servicio. Todo descanso debera tener una dimension minima de 36 pulgadas, medidas
en direccion a la circulacion. Vea R311.3.

Se requiere una luz exterior con interruptor en el exterior de cada puerta de salida al
exterior. Vea E3903.3.
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Cualquier muro que no sea de carga o0 soporte siendo agregado no necesita sus
propios cimientos, pero debera tener una placa inferior de madera tratada, o de madera
natural resistente al deterioro. Esta placa debera asegurarse a la loza de manera
aprobada, y debe estar a 6 pulgadas sobre la superficie adyacente. Vea R404.1.6.

Cualquier muro de carga debera tener sus propios cimientos, una placa inferior de
madera tratada, o de madera natural resistente al deterioro debera estar asegurada de
manera aprobada, y debera estar a 6 pulgadas sobre la superficie adyacente.

Si planea usar cuchillas fraguadas para el techo en su proyecto, debe presentar los
calculos sellados de las cuchillas fraguadas para el techo o la liberacién de revision de
disefio de las cuchillas fraguadas para el techo con su solicitud de permiso. La
liberacion requiere el sello de un arquitecto o ingeniero registrado en el Estado de
Arizona. Un armazén de planta de red abierta y los ensamblajes manufacturados de
vigueta en | para planta de mas de 80 pies cuadrados requieren una membrana de
tabla de yeso de un minimo de 2" para proteccion contra incendios. Vea R501.3.

Provea un plano completo de la planta del cuarto adyacente al nuevo cuarto agregado.
Indigue el tamafo del cuarto, el tamafio y la ubicacion de todas las puertas o ventanas.
Todos los cuartos habitables deberan contar con un &rea de vidrio de no menos del 8%
del area del piso de dichos cuartos. Se debera proveer ventilacion natural a través de
ventanas, puertas, persianas u otras aberturas aprobadas hacia el aire del exterior. Las
aberturas deben ser provistas con facil acceso, o de otra manera ser facilmente
controlables por los ocupantes del edificio. EI area minima que se pueda abrir al
exterior debera ser del 4% del area de piso que se va a ventilar. Si usted propone
eliminar o cubrir ventanas existentes, esta informacién debe ser incluida en sus dibujos.

Provea a cada unidad de vivienda una instalacion de calefaccion capaz de mantener
una temperatura minima en el cuarto de 68° F en un punto a 3 pies sobre el nivel del
piso, y a 2 pies de los muros exteriores en todos los cuartos habitables en la
temperatura del disefio. La instalacién de uno o mas calentadores portétiles de espacio
no debera usarse para lograr el cumplimiento de este requisito. Indique cémo se
proveera la calefaccion requerida.

Se debe instalar por lo menos una toma de corriente con interruptor controlando la luz
en cada cuarto habitable y bafio.

Instale tomas de corriente de tal manera que ningun punto a lo largo de la linea del piso
en cualquier espacio de pared quede a mas de 6 pies (medidos horizontalmente) de
distancia de una toma de corriente en dicho espacio.

Todos los circuitos ramales conectados a tomas de corriente unifasicas de 125 voltios y
de 15 y 20 amperes instalados en todos los cuartos habitables, deberan estar
protegidos por un interruptor de falla de arco en el circuito listado, para proveer
proteccion a todo el circuito ramal. Ademas, todos los receptaculos nuevos de 15y 20V
deberan ser a prueba de alteraciones, excepto por los receptaculos ubicados a mas de
5.5 pies sobre el nivel del piso, receptaculos que sean parte de una luminaria o aparato
electrodoméstico, o receptaculos dedicados a refrigeradores o congeladores (aparatos
gue no puedan moverse facilmente). Vea E4002.14.
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Se debera instalar un receptaculo de toma de corriente en cada pared en el espacio del
mostrador de la cocina que sea de 12 pulgadas 6 mas ancho. Los receptaculos de las
tomas de corriente se deberan instalar de forma tal que ningdn punto a lo largo de la
linea de la pared se encuentre a mas de 24 pulgadas medidas horizontalmente desde
un receptaculo de toma de corriente en dicho espacio. Excepcion: Los receptaculos de
las tomas de corriente no se deberan requerir en una pared que se encuentre
directamente detras de una estufa o un fregadero. Por lo menos un receptaculo de
toma de corriente debera instalarse en las islas y peninsulas con una dimension de
longitud de 24 pulgadas 6 mas grande y una dimension corta de 12 pulgadas 6 mas
grande. Todos los receptaculos de tomas de corriente de 125 voltios 15 y 20 amperes
sirviendo a los espacios del mostrador de la cocina deberan contar con la proteccion de
un interruptor de corriente haciendo tierra (GFCI por sus siglas en inglés). Los
interruptores de circuito hacienda tierra se deben instalar en una ubicacion accesible.
Vea E3902.11. Por ejemplo, no en tomas de corriente dedicadas a refrigeradores.

Todos los receptaculos de 125 voltios unifasicos de 15 y 20 amperes instalados en el
exterior deberan contar con la proteccién de un interruptor de corriente haciendo tierra
(GFCI) para el personal.

En los bafios se deberé instalar por lo menos un receptaculo de toma de corriente. Este
debera ubicarse dentro de 36 pulgadas de la orilla exterior de cada lavabo. El
receptaculo de la toma de corriente debera ubicarse en una pared adyacente a la
ubicacion del lavabo. Todos los receptaculos de las tomas de corriente de 125 voltios
15 y 20 amperes instalados en los bafios deberan contar con la proteccién de un
interruptor de corriente haciendo tierra (GFCI por sus siglas en inglés) para el personal.

Provea un plano del panel mostrando los interruptores existentes y nuevos si esta
proponiendo agregar un sub-panel. También se pueden requerir los calculos de la
carga. (En la parte posterior de este manual, en el Apéndice B, encontrara una forma
de célculo que puede usar para simplificar el proceso.)

Cada dormitorio debera tener por lo menos una abertura de escape de emergencia y
rescate que se pueda abrir.

m Sila abertura es una ventana, ésta debera tener una altura de antepecho de
no mas de 44 pulgadas sobre el suelo.

m Todas las aberturas de escape de emergencia y rescate deberan tener una
abertura libre neta de por lo menos 5.7 pies cuadrados (5 pies cuadrados al
nivel del piso).

m Las aberturas del primer nivel deberan tener una abertura libre neta minima
de 5 pies cuadrados.

m La altura libre neta minima de la abertura deberéa ser de 24 pulgadas.

El ancho libre neto minimo de la abertura debera ser de 20 pulgadas.
m Las aberturas de escape de emergencia y rescate deberan poder operarse
desde el interior del cuarto sin el uso de llaves ni herramientas.

Los éticos cerrados y los espacios cerrados para alfardas formados donde los cielos se
aplican directamente a la parte inferior de las alfardas del techo, deberan contar con
ventilaciébn cruzada para cada espacio por separado, por medio de rendijas para
ventilacion protegidas contra la entrada de lluvia o nieve. Las rendijas para ventilacion
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deberan proveerse con una malla de alambre tejido resistente a la corrosion, con
aberturas de un minimo de s de pulgada y un maximo de % de pulgada.

El &rea neta total de ventilacion no debe ser menor de 1 a 150 del &rea del espacio
ventilado, excepto que se permite que el area se reduzca a 1 a 300, si por lo menos el
40 por ciento y no méas del 50 por ciento del area requerida de ventilacion es provista
con ventiladores ubicados en la parte superior del atico o espacio de vigas. Los
ventiladores superiores deberan colocarse a no mas de 3 pies debajo del caballete 6
del punto mas alto del espacio, medido verticalmente, con el resto de la ventilacion
requerida siendo provista por las ventilas del alero o de la cornisa. Cuando la ubicacién
de una pared o de los miembros del armazon del techo esté en conflicto con la
instalacién de ventiladores superiores, se deberd permitir la instalacion a mas de 3 pies
del caballete 6 del punto mas alto del espacio.

Usted debe incluir los calculos de ventilacion del techo en sus dibujos.

Por favor provea una hoja de trabajo del medidor de agua si agregara accesorios de
plomeria (vea ejemplo en el Apéndice A). Esta informacién debe incluirse en los planos,
no en una hoja por separado.

Cualquier adiciobn de espacio acondicionado deberd cumplir con todos los
requerimientos minimos de eficiencia en energia del Capitulo 11 del Cddigo
Internacional Residencial de 2012. (También es aceptable el cumplimiento del Capitulo
4 del Cadigo Internacional de Conservacion de Energia de 2012.) A continuacion se
encuentran los requerimientos minimos de la Tabla N1102.1 del Cddigo Internacional
Residencial de 2012:

m Ventanas/Tragaluces Factor U .40/.65
m Ventanas/Tragaluces Coeficiente de Ganancia del Calor Solar .25/.25
m Techo/Cielo Valor R 38

m Pared c/Armazén de Madera Valor R 13

m Pared en Masa Valor R 4/6*

m Piso** Valor R 13

*El valor R-6 es para cuando mas de la mitad del valor de aislamiento de las paredes es proporcionado
en el interior del edificio.
** Esto no es una losa sobre el nivel del piso, sino que seria el valor de un piso tipico con armazon.

Para los edificios existentes, la envoltura térmica debera ser sellada en forma duradera
para limitar la filtracion. Lo que esta a continuacion debera ser calafateado, empacado,
burleteado, o de otra forma sellado, N1102.4. Para construccion nueva, se requieren
pruebas en conformidad con per R402.4.1.2.

m Toda junta, unién y penetracion.

m Ventanas, puertas y tragaluces construidos en el sitio.

m Aperturas entre los ensamblajes de ventanas y puertas y sus respectivos marcos
y jambas.

m Penetraciones de servicios publicos.

m Falso plafon o entradas adyacentes a la envoltura térmica.

m Paredes a la rodilla.

m Paredes y techos separando al garaje de espacios acondicionados.
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Detras de tinas y regaderas en paredes exteriores.

Paredes comunes entre unidades habitacionales.

Otras fuentes de filtracion.

Respaldo de azulejo (pantalla densa) en regaderas. No se permite tablero verde.

A partir del 25 de febrero de 2013, los conductos de suministro pueden ser aislados con
un minimo de R-6, cuando se cumpla/n una 6 méas de las siguientes condiciones, como
meétodo alterno de disefio. Vea la secciéon 102 del cédigo IECC de 2012. 1.) La
clasificacion SEER minima para el sistema de calefaccién/enfriamiento de espacio se
aumenta a 15. 2.) El maximo del factor U se reduce a .35 y el maximo de SHGC se
reduce a 0.22 para todo cerramiento. 3.) El valor R minimo de material aislante en la
cavidad de las paredes se aumenta a R-19. 4.) Las residencias unifamiliares
construidas bajo un programa superior al codigo como se describe en la seccidon
102.1.1 del codigo IECC 6 N11101.8 estan exentas.

De otra forma, los conductos de suministro y retorno podran ser aislados a un minimo
de R-8. Un sistema mecanico de tuberia capaz de llevar fluidos y sistemas de
circulacién de agua caliente debera ser aislado con un minimo de R-2. Se debera
colocar un certificado permanente sobre o en el panel de distribucion eléctrica. El
certificado debera ser completado por el constructor o un disefiador profesional
registrado. El certificado debera listar los valores R predominantes del material aislante
instalado en o sobre el cielo/techo, las paredes, los cimientos y conductos afuera de los
espacios acondicionados; los factores U para el cerramiento; y el coeficiente de
ganancia de calor solar (SHGC por sus siglas en inglés) del cerramiento
(ventanas/puertas de vidrio/tomas de luz). Donde haya mas de un valor para cada
componente, el certificado deberd listar el valor cubriendo el area méas grande. El
certificado deberd listar el tipo y la eficiencia del equipo de calefaccién, de refrigeracion
y de servicio de calentamiento de agua. (Se provee el certificado en blanco con su
permiso para la construccion.)

—————————————————————————————————
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ENGINEERED SEALED
TRUSS CALCULATIONS REQUIRED
FOR PLAN SUBMITTAL

HEADER SIZES USED AS AN
! EXAMPLE ONLY. HEADERS

| 22x6 MUST BE SIZED FOR ACTUAL
LOADS.
Y RIDGE LINE | @

22x6

TYPICAL JAMB DETAIL

PROVIDE 2 x BLOCKING

: AND EDGE NAIL
—> 2% 6 RAFTERS

ROOF TRUSSES AT 24" 0.C.

2-2x6

NEW STRUCTURE

REMOVE SHINGLES UNDER OVERFRAMING
2% 6 OVERFRAMING, SUPPORT AT 4'0.C.
L1
*

s
FINLONFLS DNILSIXT

g

CROSSVENTILATEATTIC
(CUT HOLES IN EXISTING
ROOF PLYWOCD)

2x 8 RIDGE BOARD
COLLAR TIES48"0.C.

N .
@ VALLEY PLATES OR BLOCKING (TYPICAL)

AN

ROOF FRAMING AT ADDITION TO EXISTING BUILDING

SCHEMATIC, NOT FOR CONSTRUCTION, NOT TO SCALE

TYP.

* PROVIDE A MECHANICAL
HEATING PLAN

NEW STRUCTURE

TINIONFLS DNILSIXT

FOUNDATION PLAN FOR ROOM ADDITION

SCHEMATIC, NOT FOR CONSTRUCTION, NOT TO SCALE
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Explicacién de la pagina anterior

Engineered sealed truss sheets required for plan
submittal
Header sizes used as an example only

Headers must be sized for actual loads

Remove shingle under overframing
2 x 6 overframing, support at 4’ o.c.
Roof trusses at 24” o.c.

Ridge line

3 typical jamb detail

2 x 6 rafters

Provide 2 x blocking and edge nail
New structure

Cross ventilate attic (cut holes in existing roof
plywood)

2 x 8 ridge board

Collar ties 48” o.c.

Existing structure

Valley plates or blocking (typical)

Roof Framing At Addition To Existing
Building

Schematic. Not for construction. Not to scale.

(p.s.n.)

A typ.
*Provide a mechanical heating plan

New structure
Existing structure

Foundation Plan For Room Addition

Schematic. Not for construction. Not to scale.

(p.s.n.)

Se requieren hojas selladas de ingenieria de los
puntales para la presentacion del plano

Los tamafios de las cabeceras se usan s6lo como
ejemplo

Las cabeceras deben tener el tamafio adecuado para
las cargas reales

Retire la tablilla bajo el sobre-armazon
Sobre-armazoén de 2 x 6, soporte a 4’ al centro
Puntales del techo a 24” al centro

Linea del caballete

3 detalle del batiente tipico

Alfardas del techo de 2 x 6

Provea 2 x bloque y clavo de caballete

Nueva estructura

Atico con ventilacién cruzada (corte hoyos en la
contrachapa del techo existente)

Tablero de caballete de 2 x 8

Amarres de cuello de 48 al centro

Estructura existente

Placas de valle o de bloqueo (tipico)

Armazén del Techo en Una Adicion al
Edificio Existente

Esquema. No es para construirse. No esta a
escala. (posicién)

A tipico

*Provea un plano con el mecanismo de
calefaccion

Estructura nueva

Estructura existente

Plano de los Cimientos para Un Cuarto
Agregado

Esquema. No es para construirse. No esté a
escala. (posicion)
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SCHEMATIC, NOT FOR CONBTRUCTION, NOT TO SCALE

S — Bedrooms must be protected by smoke
detectors

Bedroom 9 x 15

Family room 10 x 23.5

Show dimensions and locations of windows in
existing adjacent rooms. Provide existing room
dimensions. Provide 10% of floor area in natural
light

Bath

Arch-fault receptacles in bedrooms

Patio slab

New structure
Existing kitchen
Existing dining
Existing bathroom
Existing bedroom
Existing structure

Room Addition
Not for construction. Not to scale.

S — Las recamaras deben estar protegidas por
detectores de humo

Recamara de 9 x 15

Salén familiar de 10 x 23.5

Muestre las dimensiones y ubicaciones de las
ventanas en los cuartos existentes adyacentes.
Provea dimensiones de cuartos existentes.
Provea 10% del &rea del piso en luz natural.
Bafio

Receptaculos de falla de arco voltaico en las
recamaras

Loza del patio

Estructura nueva

Cocina existente

Comedor existente

Bafio existente

Recamara existente

Estructura existente

Cuarto Agregado
Esquema. No es para construirse. No esta a
escala. (posicion)
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Cobertizos para Almacenaje

Un cobertizo para almacenaje se define como una estructura o construccion
subordinada que se usa principalmente para almacenaje, de una altura no mayor a 7
pies, un total de superficie techada que no exceda los 120 pies cuadrados, y sin
servicios publicos (agua, drenaje, electricidad o gas).

Asi definida, esta estructura no requiere un permiso para la construccion. Si el
cobertizo para almacenaje excede los parametros definidos arriba, se convierte en un
edificio anexo y debe cumplir con los requisitos para ese tipo de estructura.

Los cobertizos para almacenaje estan limitados a uno por lote, y deben estar ubicados
en los patios laterales o trasero de la propiedad.

No estan sujetos a los requisitos de espacios de regresion para patios laterales y
trasero, y no deben colocarse en una servidumbre de paso.

Los techos de los cobertizos para almacenaje no deben drenar sobre las propiedades
colindantes.

Regresiones

Si tiene dudas, verifigue los requerimientos de permisos y de regresiones llamando al
(480) 782-3000.
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Albercas y Spas

Definicion: De acuerdo al cédigo municipal de la Ciudad, una alberca o piscina es un
cuerpo de agua con una profundidad mayor de 18 pulgadas. Codigo de la Ciudad de
Chandler Municode Capitulo 35 Articulo II.

Todas las albercas y spas (jacuzzis) ya sea sobre o bajo el nivel del suelo (ajenas a
aquellas mencionadas en el articulo 9 de la pagina 5 de este manual), requieren un
permiso.

Se requieren planos de ingenieria para alberca con la estampa y el sello de un
ingeniero, para todas las albercas y los spas hechos especialmente e incrustados en la
tierra. Para todas las albercas y los spas pre-manufacturados a instalarse sobre el nivel
del suelo se requieren planos.

Las albercas no deberan instalarse en cualquier patio delantero, ni el borde del agua
deberéa estar a menos de 5 pies de cualquier limite lateral o posterior de la linea de la
propiedad.

El borde del agua debe estar a por lo menos 5 pies de la cerca en el caso de todas las
albercas construidas en un lote con un lindero estribado de la propiedad y/o una cerca
estribada.

No debe construirse una alberca o la plataforma que la rodea sobre el lindero de la
propiedad.

Se requiere un disefio de ingenieria de sobrecarga para las albercas construidas bajo
el nivel del suelo a menos de 5 pies de los cimientos del edificio.

El equipo de la alberca debe estar a 5 pies del borde del agua.

Antes de la construccién, las compafiias de servicios publicos deben autorizar toda
servidumbre.

Cualquier area de vidrio que esté a menos de 5 pies del borde del agua, donde el borde
inferior esté a menos de 60 pulgadas sobre el nivel del piso, debe contar con vidrio de
seguridad. No se puede usar pelicula para blindar vidrio para satisfacer este
requerimiento.

Cercas

El Codigo de la Ciudad de Chandler requiere que haya una cerca perimetral de 6 pies
como minimo y 7 pies como maximo alrededor de la propiedad, medida por la parte
exterior de la misma (vea el Capitulo 35, Seccion 2205). Esta cerca puede ser de
mamposteria sdlida o de hierro forjado. Encuentre los requisitos para cercas de mas de
6 pies de altura en la seccion de “Cercas y Muros”, en la pagina 9 de este Manual.

- 49 - Mod. 7-26-13



Manual de Permisos de Construccion para Propietarios de Hogar

Barreras para Albercas
El Capitulo 31 del Codigo Internacional de la Construccion de 2012 y el estatuto A.R.S.
36-1681 requieren una barrera para alberca:

m Para albercas residenciales se requiere una barrera de por lo menos 5 pies
de hierro 6 de combinacién de tabique y hierro forjado, a menos que la
barrera se esté usando para cumplir con los requisitos de cerca/barrera (vea
la Gréfica A en la pagina 45).

m Dispositivos de cierre y seguro automatico en puertas y ventanas que abran
hacia el area de la alberca (vea la informacion sobre puertas y ventanas en
la seccion de “Directrices para Barreras de Albercas”).

m Dispositivos para ventanas (vea la informacion sobre puertas y ventanas en
la seccion de “Directrices para Barreras de Albercas”).

m Alarmas audibles en puertas y mosquiteros (vea la informacion sobre
alarmas en la seccién de “Directrices para Barreras de Albercas”).

m Cubiertas duras aprobadas para spa que cumplan con las regulaciones
ASTM F 1346 y que se puedan cerrar con candado o pasador.

m Cubierta de seguridad motorizada aprobada operada con llave que cumpla
con las regulaciones ASTM F 1346.

Portones
Si no hay una barrera interior, el porton de la cerca perimetral debe abrir hacia afuera
de la alberca, y debera cerrarse y asegurarse por si mismo.

Si existe una barrera interior por separado, la puerta de la cerca perimetral puede abrir
hacia cualquier lado, y cerrarse y asegurarse por si misma, pero si hay una barrera, no
se requiere que la puerta se cierre y se asegure por si misma. Vea el Capitulo 35,
Seccién 2205 (4) del Cédigo de Zonificacion.

Todas las puertas de 4 pies 6 menos se considerardn como puertas para peatones y
deben cerrarse y asegurarse por si mismas, con la cerradura a una altura de 54
pulgadas sobre el nivel del suelo. Un portén RV que sea la Unica forma de pasar del
frente de la casa a la parte posterior de la misma sin pasar por dentro de la casa
(ejem.: también puede usarse como portdn para peatones), requiere que una de las
hojas se cierre y se asegure por si misma, sin importar qué tan ancha sea, si no hay
una cerca interior por separado.

Todas las puertas de mas de 4 pies deben asegurarse con un dispositivo de cierre y
mantenerse cerradas con llave.

Se puede usar una bisagra con resorte para que el porton se cierre solo. Este resorte
se estira montado horizontalmente del portdn a un poste o pilar, 0 es un resorte de
torsion montado en posicion casi vertical del porton a un poste o pilar. El resorte de
torsion debera montarse en la cara del porton que permitira que éste se desenrolle y
EMPUJE el portdn a la posicion de cierre (vea la Gréfica B al final de esta seccién para
la instalacion del resorte de torsion).
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Inspecciones
No es necesario que haya alguien en casa para la primera inspeccion, la cual es la

inspeccion previa a la aplicacion de la mezcla cementosa de Gunite. LOS PLANOS Y
EL PERMISO DEBEN ESTAR DISPONIBLES.

El propietario del hogar debe estar presente durante la segunda inspeccion (inspeccién
previa al emplastado), si la casa forma parte de la barrera interior alrededor de la
alberca o si no hay una cerca interior para la alberca. Sin embargo, si hay una cerca
entera rodeando toda la alberca, el propietario de hogar no necesita estar presente
para la segunda inspeccion.

Todos los paneles del servicio eléctrico deben dejarse sin llave para el inspector.

Las inspecciones que requieran entrada al hogar no se realizaran si s6lo estan
presentes nifios menores de edad.

Directrices para Barreras para Albercas

Por favor note: Los requerimientos de las barreras de albercas deben
cumplirse ya sea que haya o no nifios habitando en la vivienda.

Barrera

Las barreras deberan consistir de una cerca interior, un espacio perimetral cercado, un
muro o pared de edificio, o0 una combinacién de lo anterior, que completamente rodee
la alberca. La parte superior de la barrera, incluyendo todo porton y puerta en ella, no
debera ser de menos de 5 pies de altura sobre el piso terminado o el nivel terminado,
medido por el lado exterior del cercado.

No deberé haber aberturas horizontales o verticales, hoyos o espacios en la barrera
interior, que sean lo suficientemente grandes como para que una esfera de 4 pulgadas
de didmetro pase a través de ellos. El espacio maximo vertical entre el nivel del piso y
la parte inferior de la barrera debera de ser de 2 pulgadas medidas en el lado de la
barrera que dé hacia afuera de la alberca.

Una barrera cercada no debe tener agarraderas, escalones ni miembros horizontales
accesibles desde el exterior del cercado. Los miembros horizontales de las cercas
deberan estar espaciados a no menos de 45 pulgadas entre si medidas verticalmente,
0 deberan colocarse en el lado de la alberca en una cerca que no tenga aberturas mas
grandes de 1% de pulgada medidas horizontalmente. Las aberturas de la malla de las
cercas de tela de alambre o enrejado deberan tener un tamafio maximo de 24 de
pulgadas cuadradas.

Ademas, el cercado exterior para las albercas (como es requerido por el Capitulo 35-
2205 del Cadigo de la Ciudad), no necesariamente debe estar ubicado en los linderos
laterales o trasero de la propiedad.
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Portones y Puertas

Todos los portones de acceso para peatones en una barrera interior deben cerrarse y
asegurarse por si mismos, y deben abrir hacia fuera de la alberca. Las cerraduras de
los portones deberan instalarse a no menos de 54 pulgadas sobre el piso terminado, 6
deberéan ser inaccesibles desde afuera para los nifios pequefios. (Vea la Gréfica B de la
pagina 46 al final de esta seccion).

Todas las puertas exteriores con bisagras o corredizas que comuniquen a una unidad
de vivienda, dormitorio, garaje o cuarto de almacenaje directamente a un cercado para
alberca, deberan cerrarse por si mismas o deberan estar equipadas con alarmas
audibles. Las puertas con bisagras deberan abrir hacia afuera del area de la alberca.

Los dispositivos para cerrar automaticamente deberan consistir de uno de los
siguientes:

m Bisagras con resorte.

m Cierres neumaticos sin tope.

m Cierres aprobados para puertas corredizas de vidrio.

Los dispositivos de cierre deberan consistir en uno de los siguientes:
m Una cerradura de pasador instalada a 54 pulgadas sobre el piso terminado.
m Una cerradura de doble cilindro para porton instalada a cualquier altura,
siempre y cuando la puerta no se requiera como salida de emergencia.
m Los cerrojos de la puerta corrediza de vidrio deberan instalarse a 54
pulgadas sobre el piso terminado.

Las alarmas deberan producir una advertencia audible cuando se abra una puerta y/o
su mosquitero, si lo hay. La alarma deberd estar listada en conformidad con las
directrices UL 2017. La desactivacion de la alarma debe encontrarse a 54” sobre el piso
terminado.

Si una puerta para mascotas es lo suficientemente grande como para que pase por ella
una esfera de 4 pulgadas de didmetro, y esta ubicada en cualquier pared de la vivienda
gue forme parte de la barrera interior, ésta debera clausurarse con tornillos o clavos, de
tal manera que la parte deslizable de la puerta para mascotas no se pueda quitar.

Ventanas
Todas las ventanas que den a un cercado para alberca deberan estar equipadas con
un mecanismo de cierre.

Para ventanas de escape de emergencia o de rescate, el dispositivo de cierre debera
estar ubicado a no menos 54 pulgadas sobre el piso terminado.

Para todas las otras ventanas de la unidad de vivienda o garaje que puedan abrirse, el
dispositivo de cierre debera consistir en uno de los siguientes:
m Una cerradura con llave que impida que la ventana se abra mas de 4
pulgadas.
m Una pantalla de tela de alambre asegurada con tornillos.
m Un dispositivo de cierre ubicado a no menos de 54 pulgadas sobre el piso
terminado.
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Albercas Sobre el Suelo

Todas las albercas sobre el suelo, con lados que no se puedan trepar, de no menos de
48 pulgadas de altura sobre el nivel del piso terminado, pueden colocarse en una
propiedad residencial unifamiliar sin requerir una cerca interior, muro o barrera entre la
alberca y la vivienda. Cuando la estructura de una alberca sobre el nivel del piso se use
como barrera, o cuando la barrera esté montada en la parte superior de una estructura
de alberca, y la forma de acceso sea una escalera o escalones, entonces la escalera o
los escalones deberén, ya sea poderse asegurar, cerrarse con llave o removerse para
prevenir el acceso, o la escalera o los escalones deberan estar rodeados por una
barrera que satisfaga los requerimientos de una alberca bajo el nivel del suelo. Cuando
la escalera o los escalones estén asegurados, cerrados con llave o removidos,
cualquier apertura creada no debera permitir el paso de una esfera con un diametro de
4 pulgadas.

Evitando Trampas

Los conductos de desaglie de succion deberan estar disefiados para producir
circulacién a través de la alberca o el spa. Los sistemas de un solo conducto de
desaglie, como los sistemas automaticos de limpieza por aspiracion u otros con varios
conductos de desagiie de succion, ya sea que estén aislados por valvulas o de otra
forma, deberan protegerse para que no se conviertan en trampas para los usuarios.

T —— N N A N ——
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Gréfica A

WROUGHT IRON FENCING
FOR CONNECTIONS TO
COLUMNS REFER TO

MASONRY OR STEEL COLUMNS

FOR SIZE, SPACING AND CONSTRUCTION
REFER TO STRUCTURAL PLANS

STRUCTURAL PLANS 4"| CLEAR

MAX.

e

5'-0" MIN. AT INTERIOR FENCE

A PERMIT IS REQUIRED WHEN
FENCE HEIGHT EXCEEDS 6.

" MIN.
" MAX.

3 Y
<>
1" CLEAR MIN.

2" CLEAR MAX.

EXTERIOR FENCE

FENCE HEIGHT I8 MEASURED FROM THE HIGHEST
EXTERIOR POINT WITH 5' OF THE FENCE.

i Vo
\y

FOUNDATION AND SLAB
REFER TO STRUCTURAL PLANS
FOR STRUCTURAL INFORMATION

PERMANENT, DURABLE BARRIER (CONCRETE, COOLDECK) PLACED
MONOLITHICALLY WITH FENCE FOUNDATION OR POOL DECKING,
WITH MIN. 4" THICKNESS AND 12" WIDTH CENTERED UNDER FENCE.

MASONRY OR STEEL COLUMNS BEYOND

POOL FENCE

6'-0" MIN. AT EXTERIOR BARRIER
5'-0" MIN. AT INTERIOR BARRIER

POOL EDGE

MINIMUM DIMENSIONS:
5'-0" TO EDGE OF POOL
AT EXTERIOR BARRIER

50"

POOL

HIGHEST POINT WITHIN 5' OUTEIDE
OF POOL FENCE.

FENCE FOUNDATION

AND BARRIER

FENCE SECTION

SCHEMATIC, NOT FOR CONSTRUCTION, NOT TO SCALE (P.SN)
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Explicacién de la pagina anterior

Graphic A
(Top Image)
Wrought iron fencing for connections to columns

Refer to structural plans

4” clear max.

Masonry or steel columns for size, spacing and
construction

Refer to structural plans

5’-0” min. at interior fence

A permit is required when fence height exceeds
6

6’-0” min.

7’-0” max. exterior fence

Fence height is measured from the highest
exterior point with 5" of the fence

1” clear min.

2” clear max.

Foundation and slab

Refer to structural plans for structural
information

Permanent, durable barrier (concrete, cooldeck)
placed monolithically with fence foundation or
pool decking with min. 4” thickness and 12”
width centered under fence.

(Bottom Image)
Masonry or steel columns beyond

Pool fence

6’-0” min. at exterior barrier

5’-0” min. at interior barrier

Pool edge

Minimum dimensions:

5’-0” to edge of pool at exterior barrier
Highest point within 5’ outside of pool fence

Fence foundation and barrier
Pool

A Fence Section
Schematic. Not for construction. Not to scale.

(p.s.n.)

Gréfica A

(Imagen Superior)

Cercado de hierro forjado para conexiones con
las columnas

Vea los planos estructurales

Maximo de claro de 4”

Columnas de acero o mamposteria para
tamafio, espaciamiento y construccion

Vea los planos estructurales

Minimo de 5’-0” a la cerca interior

Se requiere un permiso cuando la altura de la
cerca sobrepase los 6’

Minimo de 6’-0”

Maximo de 7’-0” en la cerca exterior

La altura de la cerca se mide a partir del punto
exterior mas alto a 5’ de la cerca

Minimo de claro de 1”7

Maximo de claro de 2”

Cimientos y loza

Vea los planos estructurales para informacion
estructural

Barrera permanente y durable (concreto, piso
alrededor de la alberca ‘cooldeck’) colocada en
monolito con cimientos de cerca o piso
alrededor de la alberca, con un minimo de 4” de
grosor y 12” de ancho, centrada bajo la cerca.

(Imagen Inferior)

Extensién de las columnas de mamposteria o
acero

Cerca de la alberca

Minimo de 6’-0” en la barrera exterior

Minimo de 5’-0” en la barrera interior

Borde de la alberca

Dimensiones minimas:

5’-0” al borde de la alberca en la barrera exterior
Punto mas alto dentro de 5’ afuera de la cerca
de la alberca

Cimientos y barrera de la cerca

Alberca

A Seccion de la Cerca
Esquema. No es para construirse. No esté a
escala. (posicion)
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Gréfica B

1 TORQUE SPRING
MOUNTING LOCATION

COLUMN

6I-0ll

COLUMN

GATE

TORQUE SPRING
MOUNTING LOCATION
GATE

.
T

DIRECTION OF
TRAVEL TO POOL

VIEW FROM ABOVE 7~

Graphic B Grafica B

(Top Image) (Imagen Superior)

Torque spring mounting location Ubicacion del montaje del resorte de torsién
Column Columna

Gate Portén

(Bottom Image) (Imagen Inferior)

Fence Cerca

Gate Portén

Torque spring mounting location Ubicacion del montaje del resorte de torsion
Direction of travel to pool Direccidn de circulacion a la alberca

Gate swing Direccion de la abertura del portén

View from above Vista desde arriba

-56 - Mod. 7-26-13



Manual de Permisos de Construccion para Propietarios de Hogar

Lista de Inspecciones Requeridas

Esta seccion lista el minimo de inspecciones requeridas por la Ciudad de Chandler.

Para programar una inspeccion llame 24 horas antes de que la necesite al (480) 782-
3100, O visite nuestro sitio web www.chandleraz.gov/clics. Un inspector visitara la
propiedad y dejara una aprobacion o un aviso de correccion por escrito. El inspector de
construccion debe aprobar toda obra antes de que la construccién pueda proceder al
siguiente nivel. Toda obra que vaya a ser inspeccionada debe ser accesible y expuesta.

Tipo de Inspeccion Solicite Una Inspeccién Cuando...

1. Cimientos Se hayan instalado todas las formas, las varillas
de acero de refuerzo y el electrodo UFER
haciendo tierra. Se requiere una inspeccion
adicional para vastagos vaciados por separado.

2. Cimientos monoliticos Se hayan instalado las varillas de acero de
refuerzo, el electrodo UFER, las formas y los
accesorios, pero no hayan sido cubiertos.

3. Muro de contencién Las formas hayan sido alineadas y apuntaladas,
se hayan instalado los clavos de nivel y las varillas
de acero de refuerzo.

4. Plomeria (obra subterranea) Se haya instalado el desagle subterraneo del
edificio, se haya sombreado, y se hayan hecho las
pruebas bajo presién, pero no haya sido cubierto.

5. Tuberia de agua (obra Se haya instalado toda la tuberia subterranea de
preliminar) agua, pero no haya sido cubierta.

6. Drenajes del edificio (tuberia Se haya instalado la tuberia, haya sido
de drenaje que conecte al sombreada, y adecuadamente apoyada, pero no
edificio con el alcantarillado haya sido cubierta.
publico o privado)

7. Servicio de agua (tuberia de  Se haya instalado la tuberia y se hayan hecho las
agua en el patio, del medidor pruebas bajo presién, pero no haya sido cubierta.
de agua de la Ciudad al

edificio)

8. Drenaje de un piso o nivel Los tinacos se hayan llenado hasta el borde de
superior desbordamiento.

9. Abrazaderas y armazones Se hayan instalado todos los armazones para
para paneles paneles y abrazaderas mecanicas, pero no hayan

sido cubiertos.
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Tipo de Inspeccidon Solicite Una Inspeccién Cuando...

Nota: Las inspecciones del tipo 10 al 13 se hacen al mismo tiempo.

10. Instalacién eléctrica basica  Se haya terminado toda la instalacion eléctrica
basica, pero no haya sido cubierta.

11. Instalacién basica de Se haya terminado toda la instalacion basica de
plomeria plomeria y se haya hecho la prueba bajo presién,
pero no haya sido cubierta.

12. Instalacion basica de Se haya instalado toda la obra mecanica, pero no
calefaccion y ventilacién haya sido cubierta. (Obra subterranea — solicite una
inspeccion cuando los ductos se hayan instalado,
pero cuando aun no hayan sido cubiertos).

13. Armazon La “obra negra” de la construccion haya sido
terminada, y se hayan instalado todos los
elementos del armazon, las escuadras, los
armazones para paneles, las anclas y todas las
instalaciones de plomeria, mecanica y eléctrica,
pero no hayan sido cubiertas.

Nota: Las inspecciones de los tipos 14 y 15 se hacen al mismo tiempo.

14. Tablaroca Se haya instalado y clavado la tabla roca, pero aun
no se haya rellenado ni se le haya aplicado el
enlistonado.

15. Inspeccién de enlistonado Se haya instalado toda la tela de alambre, el
substrato y las molduras, y esté listo para recibir el
estuco, pero no haya sido cubierto.

16. Electricidad (obra Se haya tendido la tuberia eléctrica, pero no se
subterranea) haya cubierto.
17. Inspeccién Final El edificio se haya terminado de acuerdo a los

requisitos de los planos y las especificaciones
aprobados, y en conformidad con los Codigos de la
Ciudad de Chandler.
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Apéndice A
Hoja de Trabajo para el Medidor de Agua
Enseres o Aparatos Cantidad Valor Total
Inodoro o W. C. (del tipo de tanque) X 2.2
Regadera x 1.4
Tina (con/sin regadera) x1.4
Lavabo x 0.7
Fregadero de Cocina x 1.4
Lavaplatos x 1.4
Grifos para Manguera (cuente todos) x2.5
Lavadero o Fregadero de Servicio x 1.4
Lavadora Automatica de Ropa X1l4

Si usa en sus célculos un grupo completo de bafio, no cuente los aparatos individuales.

Grupo Completo de Bafio (con/sin regadera o area X 3.6
para regadera)

Grupo de Medio Bafio (inodoro/W.C. y lavabo) X 2.6

Grupo de Cocina (lavaplatos y fregadero con/sin X 2.5
triturador de basura)

Grupo de Lavanderia (toma de agua para la lavadora x2.5
y latina de lavado o el lavadero)

Total de Unidades de Enseres o0 Aparatos

Longitud total desarrollada de la linea de agua, desde el medidor de agua hasta la
unidad o el aparato mas lejano que use agua. (Nota: Generalmente éste es el grifo
para manguera en la parte trasera del hogar).

Distancia total: pies
Indigque el tamafio del medidor de agua y suministro de agua existentes. NOTA: El
tamafio minimo del medidor de agua para la construccién nueva es de 1 pulgada:
Tamafio del medidor
Tamafio del suministro

Nota: Para la adicion de un cuarto, por favor incluya en esta hoja tanto los cuartos
existentes como los nuevos.

-59- Mod. 7-26-13



Manual de Permisos de Construccion para Propietarios de Hogar

Apéndice B
Hoja de Trabajo para Calcular la Carga Eléctrica

CALCULO OPCIONAL — UNIDAD HABITACIONAL EXISTENTE SECCION 220.83 DEL
CODIGO NEC /IRC E3602.2.

Para una unidad habitacional que tenga la carga total conectada recibiendo servicio por una

entrada de un juego de cable de tres alambres (3-wire), de 120/240 voltios 6 conductores
alimentadores con una capacidad de 100 amperios 6 mas.

PIES CUADRADOS HABITABLES SF @ 3= VA

CIRCUITOS PARA APARATOS CHICOS (minimo 2) @ 1500 =

CIRCUITO DE LAVANDERIA (Requerido en unidades nuevas: 1500) =

SECADORA ELECTRICA (Clasificacion de la placa 6 5,000) =

ESTUFA ELECTRICA (Clasificacion de la placa 6 12,000) =

HORNILLAS Y HORNO (Clasificacion de la placa 6 6,000 c/u) =

HORNO DE MICROONDAS (Circuito dedicado: 1200) =

LAVAVAJILLAS (con o sin) Triturador en el circuito: 1500) =

TRITURADOR DE BASURA (Circuito dedicado por separado: 720) =

CALENTADOR ELECTRICO DE AGUA (Placa 6 4,500) =

OTRO

SUBTOTAL = VA

PRIMEROS 1 KVA @100% = 10,0000

EL RESTO A 40% =

SUBTOTAL = VA
DIVIDIDO POR 240V = AMPS
AIRE ACONDICIONADO = AMPS
BOMBA PARA ALBERCA = AMPS
TOTAL = AMPS
SERVICIO REQUERIDO AMPS
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Apéndice C

Solicitud de Permiso de Construccion

Solicitud de

el

v

Chandler + Arizona
Where Values Make The Difference

Permiso de
Construccion

Permiso de la
Ciudad Nim.

Fecha

Solicitante/Representante del/la Solicitante (contacto para preguntas, recoger plano, eftc.)

Namero de Teléfono

Domicilio Electrénico (Opcional)

Comercial:
[0  Plano del Sitio

Tipo de Permiso:

O Mejoramiento-Inquilino

Cuenta- O si NUm. de Cuenta-Fideicomiso
Fideicomiso:
O No
Residencial: Otro:
Personalizada [] Plan Estandar [0 Alberca/Spa
Remodelacién Nam.. [0 Gas/Elect
Elevacion: ___

[1 Medidor-Agua

Domicilio del Proyecto

Ciudad, Estado, Cdodigo Postal

Nombre del Proyecto

Descripcidn de las obras arealizarse

Area de Construccion-pies’
p/alberca)

Alberca-pies’ (pernmiso

Tipo de Construccion (ejem.: I, i, i, IV, V)

NuUm de Pisos Ocupacion Clase

Parcela del Tasador Nam.

Nombre del/la Duefio/a de la Propiedad

Nombre de la Subdivision/Centro Comercial

Numero de Teléfono

Lote Nam.

Namero de Fax

Domicilio Postal

Nombre del/la Contratista (Por favor firme abajo)

- |
Ndmero de Teléfono

Impuestos Citadinos
Sobre la Venta Num.

Ciudad, Estado, Caodigo Postal

Namero de Fax

Domicilio Postal

El Medidor de Agua: O

Tamario del Medidor

Ciudad, Estado, Codigo Postal

Tamafio del Medidor de Tamafio de la Linea de

[l  Es Nuevo Dentro de los Limites Citadinos | Doméstico Jardineria Servicio
0 Existe Fuera de los Limites Citadinos

]
Nombre Namero de Teléfono

Domicilio de Facturacion

Nombre:

Firma:

Fecha:

Firma del/la Solicitante/Representante del/la Solicitante

es aplicable):

Actualmente soy Contratista con Licencia: (Esta seccion debe flenarfa elffa contratista o tener una exencion que califigue)

La falsificacion de informacion en este
documento a fin de evadir las leyes de
Licencia del Estado es un delito menor Clase
Il en conformidad con los estatutos del
estado A.R.S. 13-2704. Vea en el reverso de
esta fornma los estatutos relacionados con las

licencias y exenciones de los contratistas.

Ciudad, Estado, Codigo Postal

Valuacion Total de la Construccidn (precio de oferta, si

Licencia ROC #:
Clase de Licencia:

O Estoy solicitando una
Exencion (vea e/ reverso)

Domicilio Postal:
P.O. Box 4008, MS 406
Chandler, Arizona 85244-4008

Departamento de Transporte y Desarrolio

Division de Servicios de Desarrolfo

215 E. Buffalo St., Chandler Arizona 85225

Teléfono: (480) 782-3000
Fax: (480) 782-3055
www.chandleraz.gov

Forma Num: UDM-075/Building
Mod: 6-17-11
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EXENCION DE LICENCIA

Estoy exento/a de las leyes de licencia para contratistas de Arizona basado en las exenciones contenidas en los
Estatutos de Arizona Modificados 32-1121A, como se indica abajo.

Estatuto del Estado A.R.S. 32-1121; Personas que no se requiere que tengan licencia; Multas.

O 32-1121A.5 Duefios de propiedad que mejoren dicha propiedad o que construyan o mejoren estructuras o accesorios
en dicha propiedad y que realicen las obras por si mismos, con sus propios empleados o con contratistas con las
licencias debidas, si la estructura, el grupo de estructuras de accesorios, incluyendo los mejoramientos a éstas,
tienen la intencién de ser ocupadas Unicamente por el duefio y no tienen la intencién de ser ocupadas por miembros
del publico como los empleados del duefio o visitantes a un negocio y las estructuras de accesorios no tienen la
intencion de venderse o rentarse. En toda accion realizada bajo este capitulo, comprobante de venta o renta o el
ofrecer a la venta o renta cualesquiera de dichas estructuras por el duefio-constructor dentro de un afio de haber
completado o emitido un certificado de ocupacion es evidencia prima facie de que dicho proyecto fue realizado con el
proposito de venderlo o rentarlo. Para los propdsitos de este péarrafo, “venta” o “renta” incluye cualquier arreglo por
medio del cual el duefio reciba compensacién en dinero, provisiones, bienes muebles o trabajo por la ocupacién de la
transferencia o de la propiedad o de las estructuras en la propiedad.

O

32-1121A.6 Duefios de propiedad actuando como desarrolladores y que construyan estructuras de accesorios para
estructuras en su propiedad con el propésito de venta o renta y que contraten para dicho proyecto a un contratista
general con licencia en conformidad con este capitulo y duefios de propiedad actuando como desarrolladores, que
mejoren estructuras o accesorios a estructuras en su propiedad con el propésito de venta o renta y que contraten
para dicho proyecto a un contratista general o a contratistas especializados con licencia en conformidad con este
capitulo. Para calificar para la exencion bajo este parrafo, los nombres de los contratistas con licencia y sus nimeros
de licencia deberan incluirse en todo documento de venta.

O

32-1121A.14 Cualquier persona ajena a un contratista con licencia involucrado en cualquier trabajo u operacién en
una tarea o proyecto por uno o mas contraltos, para los cuales el precio total del contrato, incluyendo mano de obra,
materiales y todo otro articulo, pero excluyendo cualquier enser o aparato eléctrico que haya sido disefiado por el
fabricante, sin alteraciones, sin cambios y sin modificaciones por persona alguna, que pueda conectarse a una toma
de corriente comun eléctrica residencial usando un enchufe de dos o tres puntas y que no use cualquier otra forma
de energia, incluyendo gas natural, propano u otro combustible de petréleo o gaseoso, para funcionar o que sea
sujetado con un clavo, tornillo u otro dispositivo de fijacién al armazén o los cimientos de cualquier estructura
residencial sea de menos de mil délares. Las obras u operaciones que estén exentas bajo este parrafo deberén ser
de naturaleza casual o menor.

Esta exencién no es aplicable a:

(a) Cualquier caso en el que el desempefio de las obras requiera un permiso local de construccion.

(b) Cualquier caso en el que la obra o construccién sea so6lo una parte de una operacion mas grande o importante, ya
sea que la realice el mismo contratista o uno distinto, o en la cual una divisidon de la operacién sea realizada en
cantidades de contraltos de menos de mil ddlares, excluyendo cualquier enser o aparato eléctrico que haya sido
disefiado por el fabricante, sin alteraciones, sin cambios y sin modificaciones por persona alguna, que pueda
conectarse a una toma de corriente comun eléctrica residencial usando un enchufe eléctrico de dos o tres puntas y
que no use cualquier otra forma de energia, incluyendo gas natural, propano u otro combustible de petréleo o
gaseoso, para funcionar o que sea sujetado con un clavo, tornillo u otro dispositivo de fijacién al armazén o los
cimientos de cualquier estructura residencial, a fin de evadir este capitulo o de otra forma.

() Una persona que use cualquier forma de publicidad al publico en la cual el estatus sin licencia de la persona no sea
revelado al incluir las palabras “not a licensed contractor” (no contratista con licencia) en el anuncio.

Yo usaré a los siguientes contratistas con licencia en este proyecto:

Contratista General Licencia Num. ROC Clase

Contratista Mecénico Licencia Num. ROC Clase

Contratista Eléctrico Licencia Num. ROC Clase

Contratista de Plomeria Licencia Num. ROC Clase

Otro Contratista Licencia Num. ROC Clase

Firma del/la Solicitante/Duefio/a Fecha

Departamento de Transporte y Desarrollo Forma Num: UDM-075/Building
Mod: 6-17-11
Pégina Num. 2
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